
GUIDA RAPIDA
Hai bisogno di più assistenza? 

Contattaci per email su info@dti.it o telefonicamente al +39 055 8736611

PROGRAMMING OVERVIEW 
Panoramica sulla programmazione

MANUAL OPERATION 
Operazione manuale

Use the dial to select programming functions 
Utilizzare la manopola per selezionare le funzioni di programmazione

Change the current value in the LCD display
Cambia il valore attuale sullo schermo LCD

Moves to previous or next value in the display 
Passa al valore precedente o successivo sul display
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Set time and date (ex: 9:00 am / 1 Jan 18) 
Imposta ora e data (es: 9:00 / 1 gennaio 18)SET
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To set 12 or 24 hour display: press Back & Next buttons simultaneously.
Per impostare la visualizzazione a 12 o 24 ore: premere contemporaneamente i pulsanti BACK e NEXT
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Select a program (A, B or C)
Seleziona un programma (A,B o C) 
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Set program start times (ex: 9:00 am)
Impostare gli orari di inizio del programma 
(es: 9:00 am)
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Set watering days (ex: Monday & Friday)
Impostare i giorni di irrigazione 
(es: lunedì e venerdì)
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Set station run times
Imposta il tempo di funzionamento della stazione
              (es: 20 minuti)
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WIFI CONNECTION TROUBLE SHOOTING   Soluzione di problemi di connessione WiFi  
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Se il tuo programmatore mostra un messaggio di 
override WIFI, ruota semplicemente la posizione del 
selettore su OFF per 2 secondi, quindi torna su AUTO 
per riprendere il controllo dell'impostazione manuale.

 Utilizzare una singola pressione 
breve sul pulsante di connessione sul 
modulo WiFi BRIDGE per attivare la 
modalità AP o se il modulo WiFi è stato
rimosso per qualsiasi motivo. 
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Se il router di casa è stato 
cambiato ed è necessario un 
ripristino, tenere premuto il 
pulsante sul modulo WiFi 
BRIDGE per 5 secondi.
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