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RESIDENZIALE PUBBLICO

SPORTIVO AGRICOLTURA

Da sempre distribuiamo prodotti innovativi selezionati dalla nostra lunga esperienza nell’'outdoor e
nella gestione dell’acqua.

SETTORE IRRIGAZIONE
Da oltre 60 anni operiamo nel mercato dell'irrigazione residenziale, pubblica,
sportiva e in agricoltura.

SETTORE NEBULIZZAZIONE
In questo settore proponiamo sistemi innovativi a bassa pressione facili da
installare ed utilizzare, sicuri per 'uomo, gli animali domestici e I'ambiente.

SODDISFAZIONE CLIENTE
Sviluppiamo relazioni di collaborazione stabili nel tempo: i nostri funzionari tecnici
e commerciali sono sempre a disposizione del cliente.

HOT LINE TELEFONICA
Fornisce ai nostri clienti risposte immediate sui nostri prodotti e consigli sulla loro
corretta installazione.
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IN GIARDINO
SENZA IL FASTIDIO
DELLE ZANZARE

ZANZLESS:SISTEMIAUTOMATICI
CONTRO LE ZANZARE ED ALTRI
INSETTI FASTIDIOSI

AUTOMATICI: in pochi minuti di funzionamento al
giorno permettono di ridurre al minimo il problema
delle zanzare ed altri insetti indesiderati.

SICURI PER L'UOMO E L'AMBIENTE: il rilascio di
principio attivo nell'ambiente & molto inferiore
rispetto ad altri sistemi anti zanzare.
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SEMPLICI DA INSTALLARE: i nostri sistemi si
attaccano direttamente ad un qualsiasi rubinetto
del giardino e sono semplici da installare.

Gli ugelli utilizzati per spruzzare la miscela di
acqua e principio attivo, vengono posizionati
nelle zone ombrose o umide da proteggere (siepi,
zone alberate, cespugli, aiuole, fioriere, ecc.) dove
normalmente si nascondono le zanzare.

BASSA E FACILE MANUTENZIONE: non
necessitano di manutenzione se non quella della
sostituzione del principio attivo quando € esaurito
ed una periodica pulizia degli ugelli.

CAMPI DI UTILIZZO: aree residenziali, abitazioni
private o destinate ad affitto (per giardini, terrazze,
gazebo, ecc.). Aree condominiali e pubbliche.
Strutture  sanitarie, turistiche, alberghiere,
balneari, scolastiche e sportive.

Aree industriali, allevamenti animali e strutture
zootecniche.



COME SCEGLIERE
IL SISTEMA ZANZ LESS
PER IL PROPRIO GIARDINO

Misura i metri lineari del
perimetro e di tutte le
zone ombrose e umide
all'interno del giardino:
siepi, arbusti, aiuole,
fioriere, gazebo, ecc.

La somma di tutti questi

metri lineari, maggiorata
di circa un 20% ci dara
unidea dell'area da
coprire con il sistema.

In questo esempio abbiamo:

un perimetro di circa 60 metri a cui vanno aggiunti circa 10 metri per coprire
la zona a cespugli e quella con Gazebo, piu altri 10 metri per coprire altre zone
ombrose.

TOTALE 80 metri circa + 20% = 96 metri quadri circa.

Si consiglia di considerare una linea di distribuzione di circa 100 metri.

Gli ugelliandranno inseriti in tutte le zone da coprire a 2-3 metri di distanza
tra di loro.
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BASSA PRESSIONE
ZANZ LESS XFLO

Dosatore regolabile dallo 0,1% al 5% ca.

TUBI, UGELLI E RACCORDI DA
ORDINARE A PARTE

Per semplificare la scelta dei prodotti della linea
di distribuzione idrica abbiamo preparato un kit
di materiali che sono normalmente sufficienti per
coprire un perimetro di 50 metri lineari (KIT-50M cod.
931840). Se si vuole coprire un perimetro maggiore
sara sufficiente acquistare piu kit di 50 metri.

Ad esempio per un perimetro di 100 metri potranno
essere acquistati 2 KIT-50M (cod.931840).

s deltaglia
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ZANZ LESS XFLO (cod. 938501)
QUADRO DI COMANDO CON
SISTEMA AD INIEZIONE
REGOLABILE E SERBATOIO0 2,4 L

Non necessita di corrente elettrica

Funziona con la pressione dellimpianto idrico
esistente (da minimo 2,5 a massimo 3,5 bar)
Utilizzabile fino a circa 100 metri di perimetro da
coprire

Distanza consigliata degli ugelli sulla linea 2,5/3 m
Numero ugelli consigliati fino a 40.

Se si utilizzano molti ugelli si consiglia una
pressione di almeno 3,0 /3,5 bar; in questo caso
chiudere la linea ad anello oppure dividerla in due
bracci di analoga lunghezza.

Foro di uscita ugelli consigliato 0,5 mm

COMPOSIZIONE ARMADIO

« Armadio in poliestere rinforzato con fibra di vetro
da esterno con sportello e chiave di chiusura.
Certificato di conformita alla norma IEC 62208

« 1 ingresso 3/4" F per l'alimentazione idrica al
quadro — 1 uscita 3/4” F per il collegamento alla
linea di distribuzione idrica

« Programmatore Bluetooth a batteria (mod. Solem
BL-NR) fino ad 8 partenze giornaliere

« 1 serbatoio da 2,4 litri con selettore graduato per
regolare la quantita di principio attivo da iniettare
nel sistema

« Connettore idraulico di iniezione in ottone

« Il tutto assemblato con raccordi in ottone con
bocchettoni radiali per una facile manutenzione

- Dimensioni esterne del quadro:

40 Largh. x 50 Alt x 20 Prof. cm



ZANZ LESS XFLO DUPLEX (cod. 938501D)
PER GESTIRE DUE PRODOTTI
OPPURE PER RADDOPPIARE
IL PERIMETRO DA TRATTARE

« Non necessita di corrente elettrica

« Funziona con la pressione dellimpianto idrico
esistente (da minimo 2,5 a massimo 3,5 bar)

« Utilizzabile fino a circa 200 metri di perimetro, se si
utilizzano due bracci di distribuzione idrica distinti
per il primo e secondo serbatoio oppure circa 100
metri di perimetro se si utilizza la stessa linea di
distribuzione idrica per entrambi i serbatoi.

- Distanza consigliata degli ugelli sullalinea2,5/3 m

« Numero ugelli consigliati fino a 80 da dividere nei
due settori disponibili.

» Se si usano molti ugelli si consiglia una pressione
di almeno 3,0 / 3,5 bar; in questo caso chiudere le
linee ad anello oppure dividerle in bracci dianaloga
lunghezza

« Foro di uscita ugelli consigliato 0,5 mm

COMPOSIZIONE ARMADIO

« Armadio in poliestere rinforzato con fibra di vetro
da esterno con sportello e chiave di chiusura.
Certificato di conformita alla norma IEC 62208

« 1ingresso 3/4"F per I'alimentazione idrica al quadro
2 uscite 3/4"F per il collegamento alle linee di
distribuzione idrica.

+ Programmatore Bluetooth LoRa a batteria (mod.
Solem LR-IP2) - 2 stazioni - fino ad 8 partenze
giornaliere per settore

« 2 elettrovalvole a bassa portata con solenoide 9V

« 2 serbatoi da 2,4 litri con selettori graduati per
regolare la quantita di principio attivo da iniettare nel
sistema per ogni linea

« 2 connettori idraulici di iniezione in ottone

« Il tutto assemblato con raccordi in ottone con
bocchettoni radiali per una facile manutenzione

« Dimensioni esterne del quadro:

40 Largh. x 50 Alt x 20 Prof. cm

BASSA PRESSIONE
ZANZ XFLO DUPLEX

N
0

OPTIONAL WI-FI PER
GESTIONE DA REMOTO

(solo per ZANZ LESS XFLO DUPLEX)

LR-MB-10 (Cod. 967053)

Con 'aggiunta dell'interfaccia WiFi LoRa Solem
mod. LR-MB-10 e possibile gestire i sistemi
ZANZ LESS XFLO-DUPLEX anche da remoto.
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ZANZ LESS FLO-VALVE BOX

PER INSTALLAZIONE IN
POZZETTO INTERRATO

Possiamo fornire i componenti che dovranno essere
installati sul posto all'interno di un pozzetto da interro.

Il serbatoio e il sistema di regolazione sono identici a
quelli utilizzati nel quadro metallico ZANZ-LESS-FLO
mentre cambia il programmatore SOLEM a batteria
bluetooth che dovra essere IP68 (mod. BL-IP o LR-IP) e
viene utilizzata anche una elettrovalvola a 9V a bassa
portata.

Arichiesta il sistema puo diventare anche WiFi con
I'aggiunta di un’antenna interfaccia (mod. LR-MB-10).

RICHIEDI LA LISTA MATERIALI PER REALIZZARE IL
TUO IMPIANTO FLO-VB IN POZZETTO INTERRATO

4
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BASSA PRESSIONE

AOIR

VANTAGGI
LINEA FLO

Non necessitano di corrente elettrica
1 Si collegano ad un rubinetto del giardino

(con pressione da 2,5 a 3,5 bar).

Serbatoio da 2,4 litri
2 Consente di ridurre le ricariche durante la

stagione. Nella versione DUPLEX doppio
serbatoio.

Sistema di regolazione del principio attivo
3 Consente di adattare il sistema alle varie

situazioni di maggiore o minore presenza di
zanzare.

Bassissima manutenzione
4 Solo ricarica del principio attivo e eventuale

pulizia periodica degli ugelli.

Programmatore a batteria Bluetooth
Con App gestibile con Smartphone o Tablet.

Possibilita di gestione anche da Remoto
6 Solo nel modello DUPLEX (con l'aggiunta di

Interfaccia LR-MB -10 LoRa WiFi).

Silenzioso
7 Non hanno apparecchiature elettriche

rumorose

LR-MB-10

(Cod. 967053) B
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KIT PERIMETRALI
COMPLETI

CON CARTUCCIA RICARICABILE

Kit completi di tutti i materiali necessari per la
realizzazione di sistemi antizanzare fino a 100
metri di perimetro da coprire. Non necessitano di
alimentazione elettrica e funzionano a bassa pressione
utilizzando quella dell'impianto idrico dell’abitazione
(da 2,5 a 3,5 bar). Secondo la tipologia e dimensioni
del terreno possono essere installati anche piu kit
ZANZ LESS nello stesso impianto.

KIT COMPLETI - Oltre al quadro di comando, £

vengono forniti anche tutti i materiali necessari per la
realizzazione della linea di distribuzione idrica.

UTILIZZABILI OVUNQUE - Funzionano con |la
pressione del sistema idraulico esistente (2,5 - 3,5 bar).

SEMPLICI - Non utilizzano pompe ed altri apparecchi
elettrici.

AUTOMATICI SENZA BISOGNO DI CORRENTE
ELETTRICA - Solo ricarica del principio attivo e
controllo periodico della pulizia degli ugelli erogatori.

MENO SENSIBILI AL VENTO - Polverizzazione con | “:

gocce di dimensioni maggiori rispetto ai si stemi con
alta pressione che consentono al principio
attivo erogato di concentrarsi nella zona desiderata.

SILENZIOSI
Non hanno apparecchiature elettriche rumorose

10 deltaglia

ZANZ-LESS-30 (cod. 938430)

KIT completo di tutti i materiali necessari fino a 30
metri lineari di perimetro da coprire (ad esempio
una terrazza, una veranda, un piccolo giardino, ecc.).
Puo essere ampliato fino ad un massimo di 60 metri
acquistando il kit di estensione 30 metri EXT-EASY-30
(cod.938592).

EXT-EASY-30 (cod. 938592)
KIT di estensione 30 metri
per ZANZ LESS 30




BASSA PRESSIONE EIVi (NI :1d:\:I[d:]10-

(cod. 938400N)

KIT P E RI M ET RA LI Pud essere ricaricata piu volte
utilizzando i nostri principi attivi.
Viene fornita con guarnizione, imbuto e

Co M P L ETI chiavetta necessari per la ricarica.

La cartuccia puo contenere fino a 400

CON CARTUCCIA RICARICABILE [RAEEIEEIERY

Per la ricarica della cartuccia utilizzare il

ZANZ-LESS-50 PLUS (cod. 938435) principio attivo insetticida NEW WALL-
Con programmatore Bluetooth 300 in flacone da 300 ml (cod. 938612)
KIT completo di tutti i materiali necessari fino a 50 JeIoJelVI{=Re[V=]|[eRNeIE1 T aVETyL (BN ==\ WI0]0)
metri lineari di perimetro da coprire. (cod. 938495).

Pud essere ampliato fino ad un massimo di 100 metri [RRIRNISS\ PO Tl | o STy =Tl (M6 VIS
acquistando il KIT di estensione ZANZ-LESS-EXT flaconi per volta.

(cod. 938445) oppure il KIT-50M (cod. 931840).

KIT DI RICAMBIO PER RICARICA CARTUCCIA
(cod. 938415)
E composto da: guarnizione, imbuto e chiavetta.

PORTA CARTUCCIA (cod. 938410)

Consente la distribuzione calibrata di prodotto
concentrato contenuto nella cartuccia RICARICABILE

ZANZ-LESS-EXT (cod. 938445) che va posizionata al suo interno.

Kit senza Quadro di Controllo e senza Pud essere installato ancorato ad una parete, a

programmatore per la realizzazione di sistema anti ringhiere, reti, alberi, ecc.

zanzare con una linea di alimentazione di massimo

50 metri lineari. - Fornito con staffa per attacco a muro e chiave per

un facile montaggio e smontaggio.

Questo kit puo essere utilizzato: . Attacchi diingresso ed uscita in ottone 3/4"F

»  Peraumentare la copertura di un sistema . Dimensioni: altezza 32 cm, diametro superiore
ZANZ-LESS-50 12,6 cm

+ Per scegliere autonomamente 'automatismo da
utilizzare.
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KIT ZANZ LESS
GARDEN

DISPONIBILEAD 1 E2 SETTORI

A
i

KIT di base, economici ed ampliabili, per poter difendere dalle zanzare una terrazza o un piccolo giardino.
I modello a due settori pud essere utilizzato anche per l'irrigazione a goccia.

Esempio di installazione del kit ZL GARDEN 2

._HT-—|

settore per irrigazione a goccia

12 deltaglia

ZL GARDEN 1

Il modello ZL GARDEN 1 ¢ dotato di un programmatore
ad 1 settore, un porta cartuccia, una cartucciaricaricabile,
microtubo da %", ugelli, raccordi e tutti i componenti
necessari per effettuare una linea di 30 metri per sistema
anti zanzare.

ZL GARDEN 2

[ modello ZL GARDEN 2 ¢ dotato di un programmatore
a due stazioni e di tutti i materiali necessari per la
realizzazione di un sistema anti zanzare, come quello di
ZL GARDEN 1, su un settore e di un sistema di irrigazione
a goccia per i vasi e le piante di un terrazzo o di un piccolo
giardino sull'altro settore. Per il settore d'irrigazione sono
forniti nel kit anche 30 metri di microtubo, raccordi,
accessori e 25 punti goccia con picchetto perl'inserimento
nel terreno.

In entrambi i modelli € possibile ampliare fino a 60 metriiil
settore per antizanzara acquistando un kit EXT-EASY-30
(cod. 938592).

EXT-EASY-30 (cod. 938592)
KIT di estensione 30 metri
per ZL GARDEN 1 e 2

T %

settore per anti zanzare '







INSTALLAZIONE DEI 7
SISTEMI ZANZ LESS L

LINEA DI DISTRIBUZIONE IDRICA

NEI SISTEMI A BASSA PRESSIONE

La linea di distribuzione idrica principale viene realizzata con tubo PE 16 mm e derivazioni per l'installazione
degli ugelli con microtubo 1/4” (6,35 mm). La pressione dinamica del sistema dovra essere da 2,5 a 3,5 bar.

Esempio di installazione della linea di distribuzione idrica principale nei sistemi a bassa pressione

ptam
e
Tufra 16 mm
Filtro aisy scoghony :
wrcondo § sistema r ‘
usliizzata S3ITH 31734
o |
MiTid g
v 3 oo
L E R ;
LEL g o3 e
L] 831798 Ba23
Tusa 16 mm ‘?31?11
QUADRO DI ‘ — PR Fine linea
CONTROLLY ; Ha1rdd Y& i -
TANT | FSS Q728 ' 931730
Lia scegibare
sircondo b
BSREnIe
ez Tlmy 16 mm - Phéd
938501
I B31T23 Q31724
931703B 31724

'HH-HE‘H- - =— ‘

‘ azir21

g3
l Fina linga
931;3g! 18 mm

931722

POMPA DI RILANCIO (cod. 947321)

In caso di pressione inferiore a 2,5 bar e possibile prevedere sulla linea di
alimentazione del sistema una pompa dirilancio che pud aumentare la pressione
esistente di circa 1,5 bar.
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INSTALLAZIONE UGELLI

Gli ugelli devono essere installati ad una distanza da 2,5 a 3 metri nei sistemi a bassa pressione.
L'altezza consigliata degli ugelli da terra € da 80 a 150 cm circa.

UGELLI A BAIONETTA UGELLI FILETTATI o
Modelli: '“'Q Modelli: /f
¢ conforo0,1 mm (cod.938541) ' "\ﬁ ¢ conforo 0,3 mm (cod. 938523)
0 conforo0,3 mm (cod.938543) = MA 0 conforo 0,5 mm (cod. 938525)

¢ conforo 0,5 mm (cod. 938545) 0 con foro 0,5 mm (cod. 938451N).
— s= 0 W In ottone non smontabile.
Venduto in confezione di 10 pz.

+ Ugelli a baionetta installabili con i raccordi ad attacco rapido QUICK da 1/4” (6,35mm)
+ Inottone (cod. 938451N) e in ottone nichelato tutti gli altri
«  Smontabili per una facile pulizia interna ad eccezione del cod 938451N

ESEMPI DI INSTALLAZIONE DEGLI UGELLI UGELLO FILETTATO UGELLO A BAIONETTA
Esempi in caso di muro da non bagnare

el
L 931701F 9317018
- k- 942059

Esempi in caso di recinzioni con erogazione in verticale a 360°

ul

iz

931701F 931701B

931701F 931701B
Con micro tubo PE 1/4” cod. 947313 Con micro tubo PE 1/4”cod. 947313
e raccordo filettato 1/4 x 3/16"F e raccordo diritto per ugelli con attacco —

cod.931701F rapido cod.931701B

« Fermare con una fascetta il microtubo ad un ramo della siepe e fare uscire l'ugello di circa 10-15 cm
L'ugello dovra essere in posizione orizzontale parallelo al terreno

+ Incaso di potatura della siepe gli ugelli possono essere spostati internamente alla siepe e poi riportati fuori
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ACCESSORI UTILI PERLINSTALLAZIONE
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 —
PRUTAG BT Tuns Hh P T g 3T Tubss vEmm 31T AT 517

MICRO TUBO PE 1/4” (6,35 mm) - Fino a 15 bar - Bobina 100 m colore nero (cod. 94731°
Bobina 30 m: NERO (cod. 947313) - BIANCO (cod. 947313B) - MARRONE (cod. 747309M)
Utilizzabile solo con raccordi in plastica “QUICK” o metallici con attacco 1/4” (6,35 mm)

>
» €D

TUBO PE 16 mm - PN4 - Utilizzabile con raccordi "QUICK” da 16 mm }—%.
Viene utilizzato per realizzare la linea di distribuzione idrica principale solo
nei sistemi a bassa pressione.

Bobina da 50 m: NERO (cod. 0816P0450) - BIANCO (cod. 0816P0450B)
Bobina 100 m: NERO (cod. 0816P04) - MARRONE (cod.940117N)

Picchetto porta astina 53 cm Picchetti per fissaggio nel Picchetto verde 130 cm

(cod. 930028) terreno del tubo 16 mm Picchetto verde facilmente &
Astinarigida in plastica 45 cm 0 nero cod. 930011N mimetizzabile nell'ambiente
cod. 930029

:=ino a3,5 ba)r ¢ marrone cod. 930011 UO verde cod. 9318705

Picchetto

porta astina 53 cm

cod. 930028

L
Avvitare l'ugello
filettato sull'astina
Astina rigida in
plastica 45 cm
cod. 930029

Con attacco porta gomma per tubo 6 mm
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RACCORDI RAPIDI “QUICK” DA 1/4” (6,35mm) _IL

| raccordi rapidi da 1/4” permettono di installare il micro tubo 1/4”(6,35 mm) nei n
sistemi a bassa ed alta pressione (max 15 bar). | raccordi con derivazione filettata Z Z
in metallo da 3/16” permettono di installare direttamente gli ugelli con attacco =

filettato 3/16” fino a 15 bar di pressione. Su tutte le uscite dei raccordi con ghiera _

mobile 1/4” & possibile installare gli ugelli con attacco rapido a baionetta ma solo

fino a max 5 bar.

RACCORDI PER UGELLI CON ATTACCO A BAIONETTA RACCORDI PER UGELLI CON ATTACCO FILETTATO

La R

: e & ‘awl '

1/4x1/4 1/4x1/4x1/4 1/4x 1/4 1/4x1/4x1/4x 1/4 1/4x3/16"F x 1/4 1/4x3/16"F 1/4x3/16"F
cod.931701B cod. 931703B cod. 931702B cod. 9317048 cod. 931703F cod. 931702F cod. 931701F

e

UTILIZZABILI CON SISTEMI A BASSA PRESSIONE (MAX 4 BAR)

1/4"x3/16"F x 1/4” 1/2"F x 1/4"- Bianco cod. 931712B Tappo fine linea
cod 931700 3/4"F x 1/4”- Nero cod. 931711 6 mm - cod. 931709
con o-ring

RACCORDI RAPIDI“QUICK” DA 16 mm

| raccordi da 16 mm vengono utilizzati per una facile realizzazione della linea principale di distribuzione idrica
nei sistemi a bassa pressione.

A,

=

% e

S
16 x 16 mm 16x1/4(6) x 16 mm 16mm x 1/2"M - cod. 931727 16 mm x 1/2"F - cod. 931713 16 mm x 1/2"F - cod. 931725
cod. 931745 cod. 931722 16mm x 3/4" M- cod. 931728 16 mm x 3/4"F - cod. 931714 16 mm x 3/4"F - cod. 931726
I‘l
16 x 16 mm - cod. 931724 16 x 16 mm - cod. 931721 16 x16 x 16 mm - cod. 931723 Tappo fine linea

16 mm - cod. 931730
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RACCORDI IN METALLO 1/4” UTILIZZABILI
ANCHE PER ALTA PRESSIONE

Possono essere utilizzati per pressioni anche oltre i 50 bar.
Con il microtubo 1/4" PE (cod. 947313) possono essere utilizzati
fino a massimo 20 bar.

Tee con derivazione Gomito con derivazione Raccordo diritto con

filettata F filettata F derivazione filettata F
1/4x3/16"F x 1/4-cod 931801 1/4x3/16"F - cod-931802 1/4x3/16 F- cod. 931808
Lol
Gomito Raccordo diritto di TEE '
1/4x1/4-cod. 931805 giunzione

1/4x1/4—cod. 931806 1/4x1/4x1/4 - cod. 931803

PROLUNGHE ORIENTABILIIN
RAME NICHELATO -15e30cm
PER UGELLI CON ATTACCO
FILETTATO 3/16”"M

Lunghezze disponibili:
¢ 15cm (cod. 938587)
¢ 30cm (cod.938589)

« Possono essere piegate a piacimento per indirizzare
I'ugello nella direzione desiderata

« Possono essere collegate pit prolunghe fra loro secondo
le esigenze di installazione

+ Attacchi filettati 3/16” Maschio x 3/16” Femmina

&8
FILTRI

Filtri a bicchiere (per sistemi ad alta pressione) e ad “Y“ da
prevedere sempre in ogni installazione per ridurre il fenomeno
di intasamento degli ugelli.
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938567 938565 938560

1 8 del tagliq 80 micron 5 micron

solo per alta pressione

938457T
150 mesh
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GRAFFA FISSATUBO 6,9 e 16 mm

In acciaio con rivestimento in plastica di
colore nero

Consentono di fissare facilmente il tubo a
pareti, recinzioni, ecc.

Per un fissaggio sicuro a parete si consiglia
di usarli con tasselli e viti idonei (non forniti).
Dimensioni disponibili:

¢ Pertubo 1/4” - 6,35 mm (cod. 938580)

¢ Pertubo 3/8"-9,5 mm (cod. 938581)

¢ Pertubo 16 mm (cod. 938582)

VALVOLA DIRITEGNO
UNIDIREZIONALI CON SEDE
IN OTTONE - 3/4"F (cod. 03vE034)

Si consiglia linstallazione di queste
valvole unidirezionali sulla linea di
alimentazione, prima del sistema di
miscelazione del principio attivo, per
adirezione non desiderata. Possono
essere posizionate anche sulle linee
di distribuzione negli impianti a
bassa pressione, quando il sistema
di miscelazione & piu in basso delle
tubazioni, per evitare che le stesse si
svuotino quando ad esempio si fa la
ricarica del principio attivo.

POMPA DI RILANCIO (cod. 947321)

In caso di pressione inferiore a 2,5 bar
e possibile prevedere sulla linea di
alimentazione del sistema una pompa
di rilancio che pu0 aumentare Ia
pressione esistente di circa 1,5 bar.

TAGLIATUBO UNIVERSALE (cod. 942049

Per tagliare rapidamente tubi di
polietilene, PVC, flessibili, spiralati,
gommati o di altra natura non metallici
fino a 32 mm di diametro. Lame con
speciale affilatura per tagli puliti e
precisi. Con robuste maniglie e fermo di
chiusura.
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PRINCIPI ATTIVI LIQUIDI
CONCENTRATI IDROSOLUBILI

NEW-WALL - INSETTICIDA - PMC (Presidio Medico Chirurgico) registrazione al Ministero della salute
n. 21329 - con la specifica in etichetta di poter essere utilizzato anche in impianti di nebulizzazione

utomatica.

¢ A base di CIPERMETRINA e TETRAMETRINA
Efficacie per eliminare le zanzare presenti nel giardino. Ideale per trattamenti d'urto da programmare
quando non ci sono persone nell’area (es. tarda serata e mattino presto)
Formati disponibili:

¢ NEW-WALL-300 Flacone da 300 ml (cod. 938612)

Utilizzabile anche per la ricarica delle cartucce cod. 938400N . N
¢ NEW-WALL-1000Flacone da 1 litro (cod. 938614) — rl
0 NEW-WALL-5000 Tanica da 5 litri (cod. 938616) B E

C—

NB - Non utilizzare in prossimita di bacini d’acqua con pesci
Flacone da 300 ml Flacone da 1 litro Tanica da 5 litri

ZANZEX - REPELLENTE NATURALE - PMC (Presidio Medico Chirurgico) registrazione al Ministero
della salute n. 20767 - con la specifica in etichetta di poter essere utilizzato anche in impianti di

nebulizzazione utomatica.

Liquido concentrato a base di geraniolo e complessi molecolari di citronella ed eucalipto ad azione
repellente. Rilascia una gradevole profumazione negli ambienti trattati.

Lo scopo ¢ tenere lontane le zanzare, creando un ambiente inospitale per loro.

E perfetto per essere nebulizzato pili volte durante le ore di maggiore frequentazione del giardino
(es. tardo pomeriggio e sera)

Formato disponibile:

0 ZANZESS-1000 flacone da 1 litro (cod. 938620)

W
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NEWCIDAL NAT - DISABITUANTE NATURALE a base di rosmarino e origano

LIBERA VENDITA - Soluzione naturale ed ecologica che crea una barriera olfattiva sgradita agli insetti.
Ha un odore erbaceo molto forte e persistente e pud essere utilizzato per creare un effetto barriera nei
confronti degli agenti infestanti. Miscela di idrolati liquidi ottenuti dalla distillazione in corrente di vapore
delle piante aromatiche di rosmarino e origano.

Formato disponibile:
0 NEWCIDAL-NAT- 1000Flacone da 1 litro (cod. 938622)

i
Flacone da 1 litro

OLIO DI NEEM - DISABITUANTE NATURALE

E ricavato dai frutti e semi dell’albero di Neem (Azadirachta Indaca), & solubile in acqua e pud essere utilizzato
su tutte le colture, ha azione disabituante naturale (allontana gli insetti), evita che gli insetti mangino le foglie
della pianta ed inibisce la crescita dei parassiti. Spruzzato sulle foglie le rinvigorisce e le protegge, mentre
spruzzato nel terreno riequilibra la microflora.

NB - Nei sistemi di nebulizzazione automatica va usato a basso dosaggio per evitare un eccessivo intasamento
degli ugelli.

Formati disponibili:
0 NEEM-200 flacone da 200 ml (cod. 938495)
Utilizzabile anche per la ricarica delle cartucce cod. 938400N

(fino a 2 flaconi per ogni ricarica).
¢ NEEM-5000 tanica da 5 litri (cod. 938497) ke |

—
o

Flacone da 200 ml Tanica da 5 litri

ATTENZIONE - PER I TRATTAMENTI CON I NOSTRI APPARECCHI DI NEBULIZZAZIONE UTILIZZARE SOLO PRODOTTI AUTORIZZATI DALLE NORME VIGENTI PER TALE IMPIEGO

-+ delfaglia b




N
N




deltaglia =



/02

EENN
delTaglia

divisione di GARVER =

Ufficio Commerciale e Tecnico
via Giorgio La Pira,19 | 50058 - Signa (FI)
tel +39 055 8736611
info@dti.it

Magazzino, Amministrazione e Sede

GARVER srl
via del Ferro, 27 | 06134 - Ponte Felcino (PG)

www.zanzless.it
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