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BL-NR WOOBEE LR-IPBL-IP LR-NR LR-MS

MAGGIORE DURATA DELLA BATTERIA:
- Fino a 3 anni grazie alle modifiche interne effettuate
- Fino a 5 anni se verrà attivata la nuova funzionalità “ECO MODE”

Funzione “ECO MODE”
Con “ECO MODE” la batteria dura circa 2 anni in più.
- �Nei nuovi apparecchi Bluetooth (BL NR, BL IP e WOOBEE) la comunicazione Bluetooth avverrà ogni 20 secondi anziché ogni 3 secondi.
- �Nei nuovi apparecchi LoRa (LR NR, LR IP e LR MS) la comunicazione radio avverrà ogni 30 minuti anziché ogni 3 minuti
La funzione ECO MODE è ideale in inverno o quando non servono collegamenti frequenti con gli apparecchi.

I prodotti che durante il 2026 saranno aggiornati sono:
Programmatori a batteria da rubinetto: BL NR e LR NR. 	Programmatori a batteria Bluetooth: BL IP e WOOBEE. Programmatori a batteria 
LoRa: LR IP e LR AG questi ultimi a partire dal 2027. Moduli a batteria per sensori LoRa: LR MS 1 e LR MS 4 

ALTRE FUNZIONALITÀ 2026
NFC (Near Field Communication) “Comunicazione in prossimità” 
Sarà disponibile durante il 2026 per i modelli BL IP, LR NR, LR IP, LR AG 
L’NFC è una tecnologia wireless a corto raggio che consente lo scambio dati tra dispositivi vicini (circa 4 cm), per una maggiore velocità e 
semplicità d’uso.

COLLEGAMENTO A CONTATORE VOLUMETRICO ANCHE PER BL IP
Durante il 2026 anche i nuovi programmatori BL IP avranno un ingresso per collegare un sensore pioggia o un contatore volumetrico. Il cavo 
per il collegamento di questi sensori sarà di colore celeste a differenza di quello dei vecchi modelli che era di colore giallo.

CONTROLLO DEL CONSUMO DI ACQUA ANCHE PER BL IP E WOOBEE
Il contatore volumetrico rileva perdite e consumi anomali, con grafici disponibili in app. I nuovi BL IP e WOOBEE registrano i dati di portata 
ad ogni connessione Bluetooth. I dati vengono scaricati ed aggiornati nello storico sulla piattaforma.

SOLEM -AGGIORNAMENTI HARDWARE  
E NUOVE FUNZIONALITÀ 2026  
Nel 2026 SOLEM aggiornerà progressivamente la gamma dei prodotti a batteria introducendo nuovi componenti di ultima generazione e 
software rinnovato, migliorando durata della batteria e funzionalità. I prodotti manterranno lo stesso nome e codice e saranno identificati 
dalla sigla “V2” accanto al QR Code sull’etichetta del prodotto e dalla dicitura “NEW” sulle etichette della scatola e del master carton.

SESTA SERIE ELETTROVALVOLE RPE.
SEMPLICITA’, RAPIDITA’ D’ INSTALLAZIONE e MANUTENZIONE (a 
mano senza bisogno di attrezzi e nastro di giunzione), OTTIMIZZAZIONE 
DELL’INGOMBRO DEI COLLETTORI DI ELETTROVALVOLE e PREZZI 
COMPETITIVI decretano il GRANDISSIMO SUCCESSO di questa serie 
apprezzata anche dagli installatori professionisti. Si allarga la SESTA SERIE di 
elettrovalvole RPE con l’inserimento della nuova versione IN LINEA con doppio 
bocchettone radiale sia in ingresso che in uscita.
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SERIE 
ELETTROVALVOLE HV 

con solenoide uguale a quello 
della serie DV        
Durante l’anno 2026 RAIN BIRD rinnoverà 
progressivamente i vari modelli di elettrovalvole 
serie HV con l’inserimento del solenoide 
utilizzato nella serie DV. In questo modo anche 
le elettrovalvole HV con solenoide bistabile 9V 
saranno utilizzabili con i programmatori a batteria 
Bluetooth Rain Bird modello ESP-BAT-BT.

POZZETTI SERIE “BERGO”  
rettangolare standard e rettangolare Jumbo.
GRANDE FACILITA’ DI INSTALLAZIONE: 
Per semplificare l’installazione dei tubi sono presenti, alla base inferiore dei pozzetti, 
delle incisioni progettate per creare delle rapide aperture utilizzando ad esempio 
un piccolo seghetto a mano. Sotto il coperchio è stampato “1” che serve per avere 
l’indicazione della profondità di scavo ottimale per una corretta installazione. 

DISPONIBILI per entrambi anche le “Griglie” con ganci per una facile e precisa 
installazione di collettori di elettrovalvole

ZANZ LESS XFLO - QUADRI DI CONTROLLO  
A BASSA PRESSIONE CON SISTEMA  
DI DOSAGGIO REGOLABILE AD INIEZIONE 
Da noi direttamente assemblati con raccordi in ottone con bocchettoni radiali per una semplice manutenzione.

VANTAGGI: 
1 - Non necessitano di corrente elettrica e vanno semplicemente collegati ad un rubinetto del giardino (con pressione da 
2,5 a 3,5 bar).  
2 - Il serbatoio da 2,4 litri consente di effettuare massimo 2  ricariche durante la stagione. 
3 - Il coperchio di regolazione del principio attivo da iniettare permette di adattare il sistema alle varie necessità.  
4 - Silenzioso. 
5 - Bassissima manutenzione: solo ricarica del principio attivo e eventuale pulizia periodica degli ugelli.
6 - Programmatore con App Bluetooth gestibile con Smartphone o Tablet. 

ZANZ LESS XFLO DUPLEX 
- Quadro di controllo 
per la gestione di due 
principi attivi diversi 
oppure, utilizzando lo 
stesso principio attivo, 
per raddoppiare il 
perimetro da trattare

PROGRAMMATORI 
RPS46  
a 4 e 6 stazioni – 230/24V 
con trasformatore esterno.      
SEMPLICI, AFFIDABILI ed ECONOMICI
 4 programmi indipendenti - 4 partenze 
per programma - Tempi per stazione: da 1 
minuto a 12 ore e 59 minuti - Programmi 
di irrigazione: calendario di 7 giorni, 
intervallo da 1 a 15 giorni o irrigazione a 
giorni dispari / pari – Water Budget 
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