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Alimentatzione

Collegamento

Controllo

elettrovalvole 24V

Ingresso per oppure

Compatibilità

IL PROGRAMMATORE PER 
IRRIGAZIONE GESTIBILE 
ANCHE DA REMOTO

CON CONTROLLO DEI 
CONSUMI IDRICI

SMART-IS 230VAC / 24VAC



• Protezione contro le sovratensioni a 4 kV
• Bluetooth® Smart 4.0 a basso consumo

energetico
Wi-Fi 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA, WEP

• DIMENSIONI
Larghezza: 11 cm (2/4/6 stazioni)
o 16 cm (9/12 stazioni)
Altezza: 14,5 cm
Profondità: 3,6 cm

SMART-IS
SMART-IS è un programmatore per  i r r igaz ione Wi-F i  e  B luetooth® 
a l imentato a  corrente 230V/24V AC.  Col legato a l le  prev is ion i  meteo loca l i  
adat ta  la  programmazione a i  cambiament i  meteoro log ic i .  Può anche segui re  
i l  consumo del l 'acqua co l legandosi  a  contator i  d 'acqua dotat i  d i  lanc ia-
impuls i .

M ySO L EM

INSTALLAZIONE
• Da installare al coperto o in luogo riparato
• Trasformatore esterno 230V/24VAC
• Morsetti di collegamento elettrico
• Ingresso sensore: collegamento a un 

contatore volumetrico dotato di lancia-
impulsi o sensore pioggia **

• Collegamento valvola master o relè avvio 
pompa Collegamento solenoide 24V

• Temperatura di esercizio: da -20°C a 60°C

CARATTERISTICHE
• Alimentazione: 230 V-50 Hz / 24 V-50 Hz
• Massimo Consumo : 0,75 A (18 VA)

Distributore per l'Italia:
DEL TAGLIA - Divisione di GARVER Srl 
Tel. +39 055 8736611 - info@dti.itdivisione di

Semplice e completo
Controllo manuale, durata, partenze e ciclo di irrigazione, ritardo pioggia.

Connesso al meteo
Riduce o aumenta automaticamente il tempo di irrigazione secondo alle 
previsioni del tempo.

Controlla il consumo di acqua
I contatori volumetrici dotati di lancia-impulsi installati sullo SMART-IS 
consentono di contabilizzare il volume d'acqua (giornaliero, settimanale, 
mensile e annuale), identificare portate anomale e rilevare perdite.  

Localizza il tuo programmatore
La posizione del programmatore è registrata nella piattaforma MySOLEM.

Manutenzione semplificata
Backup permanente del programma.

** il sensore installato potrà agire sul programmatore o potrà essere condiviso con altri programmatori tramite il programma  MySOLEM.




