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Libera il tuo giardino dalle zanzare con uno 
dei nostri sistemi ZANZ LESS. 
AUTOMATICI: pochi minuti di 
funzionamento al giorno permettono di 
ridurre al minimo il problema delle zanzare 
ed altri insetti indesiderati. 
SICURI PER L’UOMO E L’AMBIENTE: il 
rilascio di principio attivo nell’ambiente è 
molto inferiore rispetto ad altri sistemi anti 
zanzare.  
SEMPLICI DA INSTALLARE: i nostri 
sistemi si attaccano direttamente ad un 
qualsiasi rubinetto del giardino e sono 
semplici da installare. Gli ugelli utilizzati 
per spruzzare la miscela di acqua e 
principio attivo, vengono posizionati nelle 
zone ombrose o umide da proteggere (siepi, 
zone alberate, cespugli, aiuole, fioriere, 
ecc.) dove normalmente si nascondono le 
zanzare. 
BASSA E FACILE MANUTENZIONE: 
Non necessitano di manutenzione se non 
quella della sostituzione del principio attivo 
quando è esaurito ed una periodica pulizia 
degli ugelli. 
CAMPI DI UTILIZZO: Aree residenziali, 
abitazioni private o destinate ad affitto 
(per giardini, terrazze, gazebo, ecc.). 
Aree condominiali e pubbliche. Strutture 
sanitarie, turistiche, alberghiere, balneari, 
scolastiche e sportive. Aree industriali, 
allevamenti animali e strutture zootecniche.

ZANZ LESS
SISTEMI AUTOMATICI CONTRO  
LE ZANZARE ED ALTRI INSETTI FASTIDIOSI

SCARICA IL NOSTRO CATALOGO

ATTENZIONE - PER I TRATTAMENTI CON I NOSTRI APPARECCHI DI NEBULIZZAZIONE 
UTILIZZARE SOLO PRODOTTI AUTORIZZATI DALLE NORME VIGENTI PER TALE IMPIEGO.

LISTINO # 59
Validità da 1 febbraio 2026

Prezzi Iva e trasporto esclusi



ZANZ LESS XFLO - QUADRI DI CONTROLLO A BASSA PRESSIONE CON SISTEMA DI DOSAGGIO REGOLABILE AD 
INIEZIONE
VANTAGGI DEL SISTEMA ZANZ LESS XFLO:  1 - Non necessita di corrente elettrica ed è semplicemente da collegare 
ad un rubinetto del giardino (con pressione da 2,5 a 3,5 bar).  2 - Il serbatoio da 2,4 litri consente di effettuare massimo 
2  ricariche durante la stagione. 3 - Il coperchio di regolazione del  principio attivo da iniettare permette di adattare il 
sistema alle varie necessità.  4 - Silenzioso. 5 - Bassissima manutenzione: solo ricarica del principio attivo e eventuale 
pulizia periodica degli ugelli. 7 - Programmatore con App Bluetooth gestibile con Smartphone o Tablet. RICHIEDI LA 
LISTA DI MATERIALI DA NOI CONSIGLIATI PER OGNI LUNGHEZZA DI PERIMETRO DA COPRIRE CON IL SISTEMA ANTI 
ZANZARE
COMPOSIZIONE DEL QUADRO DI CONTROLLO ZANZ LESS XFLO: Armadio in poliestere rinforzato con fibra di vetro - IP66 - Porta con 
guarnizioni in poliuretano e 2 serrature con chiave PA - Porta reversibile con cerniere in zamak ad alta resistenza e sistema di perno 
che facilita lo smontaggio della stessa. Apertura della porta a 125° - Grado di protezione IEC / UNE-EN 60529 - Resistenza agli urti IEC 
62262 - Certificato di conformità alla norma IEC 62208 - Normativa IEC/EN 60529 - IEC/EN 62262 - IEC/EN 61439-1 - Resistente ai raggi 
UV - Colore RAL 7035 -  Staffe per fissaggio a muro in acciaio inox - All'interno dell'armadio: Programmatore Bluetooth a batteria (mod. 
Solem BL-NR) fino ad 8 partenze giornaliere e possibilità di programmazione per fasce orarie con tempi di erogazione e pausa in secondi 
e minuti - Serbatoio da 2,4 litri con selettore graduato per regolare la quantità di principio attivo da iniettare nel sistema - Connettore 
idraulico di iniezione in ottone - Il tutto assemblato con raccordi con bocchettone in ottone per una facile manutenzione - Attacchi di 
ingresso ed uscita dall'armadio in ottone 3/4"F - Dimensioni esterne del quadro:   40 largh. x 50 Alt x 20 profondità   

938501

QUADRO  DI CONTROLLO preassemblato  per sistema antizanzare a bassa 
pressione con sistema ad iniezione regolabile - Programmatore a batteria 
Bluetooth - Non necessita di corrente elettrica -  Attacchi in ingresso ed uscita 
in ottone 3/4"F - Utilizzabile fino a circa 100 metri di perimetro da coprire - 
ATTENZIONE ordinare a parte la LINEA DI DISTRIBUZIONE IDRICA necessaria 
per ogni specifico impianto - IL PRINCIPIO ATTIVO NON E' FORNITO E VA 
ORDINATO A PARTE

ZANZ LESS 
XFLO 1 1050,00 C20

¶

ZANZ LESS XFLO DUPLEX - Quadro di controllo per la gestione di due principi attivi diversi oppure, utilizzando lo 
stesso principio attivo, per raddoppiare il perimetro da trattare - RICHIEDI LA LISTA DI MATERIALI DA NOI CONSIGLIATI 
PER OGNI LUNGHEZZA DI PERIMETRO DA COPRIRE CON IL SISTEMA ANTI ZANZARE
COMPOSIZIONE DEL QUADRO DI CONTROLLO ZANZ LESS XFLO DUPLEX:  Armadio da esterno in poliestere rinforzato con fibra di vetro, 
sportello a due serrature metalliche e guarnizione in poliuretano, Certificato di conformità alla norma IEC 62208 - Staffe per fissaggio a 
muro in acciaio inox - All'interno dell'armadio:  Programmatore Bluetooth a batteria (mod. Solem LR-IP-2) fino ad 8 partenze giornaliere 
per settore - 2 mini elettrovalvole e raccordi speciali RPE serie Universale con attacchi a baionetta per un facile smontaggio - 2 serbatoi 
da 2,5 litri ognuno con selettore graduato per regolare la quantità di principio attivo da iniettare nel sistema - Connettori idraulici di 
iniezione in ottone - Il tutto assemblato con raccordi con bocchettone in ottone per una facile manutenzione - Attacchi di ingresso ed 
uscita dall'armadio in ottone 3/4"F - Dimensioni esterne del quadro:   40 largh. x 50 Alt x 20 profondità  

938501D

QUADRO  DI CONTROLLO DUPLEX  a bassa pressione - Non necessita di 
corrente elettrica - Utilizzabile fino ad un massimo di circa 200 metri di 
perimetro da coprire se si  utilizza lo stesso principio attivo sulle due (max 
100 m per linea ) oppure per gestire due principi attivi diversi (max 100 metri 
per linea). ATTENZIONE ordinare a parte la LINEA DI DISTRIBUZIONE IDRICA 
necessaria per ogni specifico impianto - IL PRINCIPIO ATTIVO NON E' FORNITO E 
VA ORDINATO A PARTE

ZANZ LESS 
XFLO DUPLEX 1 1684,00 C20

¶

OPTIONAL WiFi PER ZANZ LESS XFLO DUPLEX 
Con l'aggiunta dell'interfaccia WiFi LoRa Solem mod. LR-MB-10 è possibile gestire il sistema ZANZ LESS XFLO DUPLEX anche da 
remoto.

967053 Interfaccia WiFi LoRa - alimentazione 230V per gestire da remoto il sistema 
ZANZ LESS XFLO DUPLEX LR-MB-10 1 280,00 K20

¶

938501

938501D

967053

Cod. Descrizione articolo Modello Conf. Prezzo (i.e.) Cat.
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ZANZ LESS XFLO - QUADRI DI CONTROLLO A BASSA PRESSIONE CON DOSAGGIO A INIEZIONE



KIT COMPONENTI PER 50 METRI DI LINEA ZANZ LESS A BASSA PRESSIONE
Vedi tabella sotto con i componenti del kit.
La lista dei componenti del kit è maggiorata per far fronte a situazioni diverse e fornire parti di ricambio. ATTENZIONE - Il kit ha un 
prezzo speciale molto inferiore all'acquisto dei singoli componenti e per questo eventuali esuberi non sono rimborsabili

931840
Kit componenti per 50 metri di linea Zanz Less a bassa pressione - Attenzione:  
Il kit ha un prezzo speciale molto inferiore all'acquisto dei singoli componenti e 
per questo eventuali esuberi non sono rimborsabili

KIT-50M-BP 1 273,00 C20

¶

ZANZ LESS FLO VB - PER INSTALLAZIONE IN POZZETTO INTERRATO 
E' possibile prevedere il "Gruppo di controllo" del sistema  antizanzare anche all'interno di un pozzetto da interrare. In 
questo caso possiamo fornire i componenti che dovranno essere installati sul posto all'interno del pozzetto. RICHIEDI 
LA LISTA DI MATERIALI DA NOI CONSIGLIATI PER OGNI LUNGHEZZA DI PERIMETRO DA COPRIRE CON IL SISTEMA 
ANTI ZANZARE
Lista materiali da ordinare per realizzare  ZANZ LESS FLO VB: 1  Pozzetto VB-1320-DT (cod. 908057) - 1  sistema di iniezione mod.  KIT-
DT-FLO-400 (cod. 940401) - 1 programmatore a batteria Bluetooth IP68 mod. BL-IP-1 (cod. 700201) oppure LR-IP-1 (cod. 967051) se si 
vuole che il sistema  possa essere anche WiFi con aggiunta dell'antenna LR-MB-10 (cod. 967053) - 1 elettrovalvola  con solenoide 9V 
mod. RPE-3-075-F-9V (cod. 702702L) - 1  Raccordo maschio 20 x 3/4" (cod. 930499EC) - 1 valvola monoghiera con bocchettone radiale  
3/4"FF (cod. 930703) - 2 nipplo da 3/4"MM  (cod. 930303) -  1 raccordo 16 x 3/4"F con attacco rapido QUICK  (cod.  931714) per collegarsi 
al tubo da 16 mm della LINEA DI DISTRIBUZIONE IDRICA scelta per il sistema. - 1 rotolo di nastro isolante  PTFE-12-12  (cod. 03TEF).¶

ZANZ LESS XFLO - QUADRI DI CONTROLLO A BASSA PRESSIONE CON SISTEMA DI DOSAGGIO REGOLABILE AD 
INIEZIONE
VANTAGGI DEL SISTEMA ZANZ LESS XFLO:  1 - Non necessita di corrente elettrica ed è semplicemente da collegare 
ad un rubinetto del giardino (con pressione da 2,5 a 3,5 bar).  2 - Il serbatoio da 2,4 litri consente di effettuare massimo 
2  ricariche durante la stagione. 3 - Il coperchio di regolazione del  principio attivo da iniettare permette di adattare il 
sistema alle varie necessità.  4 - Silenzioso. 5 - Bassissima manutenzione: solo ricarica del principio attivo e eventuale 
pulizia periodica degli ugelli. 7 - Programmatore con App Bluetooth gestibile con Smartphone o Tablet. RICHIEDI LA 
LISTA DI MATERIALI DA NOI CONSIGLIATI PER OGNI LUNGHEZZA DI PERIMETRO DA COPRIRE CON IL SISTEMA ANTI 
ZANZARE
COMPOSIZIONE DEL QUADRO DI CONTROLLO ZANZ LESS XFLO: Armadio in poliestere rinforzato con fibra di vetro - IP66 - Porta con 
guarnizioni in poliuretano e 2 serrature con chiave PA - Porta reversibile con cerniere in zamak ad alta resistenza e sistema di perno 
che facilita lo smontaggio della stessa. Apertura della porta a 125° - Grado di protezione IEC / UNE-EN 60529 - Resistenza agli urti IEC 
62262 - Certificato di conformità alla norma IEC 62208 - Normativa IEC/EN 60529 - IEC/EN 62262 - IEC/EN 61439-1 - Resistente ai raggi 
UV - Colore RAL 7035 - Staffe per fissaggio a muro in acciaio inox - All'interno dell'armadio: Programmatore Bluetooth a batteria (mod. 
Solem BL-NR) fino ad 8 partenze giornaliere e possibilità di programmazione per fasce orarie con tempi di erogazione e pausa in secondi 
e minuti - Serbatoio da 2,4 litri con selettore graduato per regolare la quantità di principio attivo da iniettare nel sistema - Connettore 
idraulico di iniezione in ottone - Il tutto assemblato con raccordi con bocchettone in ottone per una facile manutenzione - Attacchi di 
ingresso ed uscita dall'armadio in ottone 3/4"F - Dimensioni esterne del quadro:   40 largh. x 50 Alt x 20 profondità   

938501

QUADRO  DI CONTROLLO preassemblato  per sistema antizanzare a bassa 
pressione con sistema ad iniezione regolabile - Programmatore a batteria 
Bluetooth - Non necessita di corrente elettrica -  Attacchi in ingresso ed uscita 
in ottone 3/4"F - Utilizzabile fino a circa 100 metri di perimetro da coprire - 
ATTENZIONE ordinare a parte la LINEA DI DISTRIBUZIONE IDRICA necessaria 
per ogni specifico impianto - IL PRINCIPIO ATTIVO NON E' FORNITO E VA 
ORDINATO A PARTE

ZANZ LESS
XFLO 1 1050,00 C20

¶

ZANZ LESS XFLO DUPLEX - Quadro di controllo per la gestione di due principi attivi diversi oppure, utilizzando lo 
stesso principio attivo, per raddoppiare il perimetro da trattare - RICHIEDI LA LISTA DI MATERIALI DA NOI CONSIGLIATI 
PER OGNI LUNGHEZZA DI PERIMETRO DA COPRIRE CON IL SISTEMA ANTI ZANZARE
COMPOSIZIONE DEL QUADRO DI CONTROLLO ZANZ LESS XFLO DUPLEX:  Armadio da esterno in poliestere rinforzato con fibra di vetro, 
sportello a due serrature metalliche e guarnizione in poliuretano, Certificato di conformità alla norma IEC 62208 - Staffe per fissaggio a 
muro in acciaio inox - All'interno dell'armadio:  Programmatore Bluetooth a batteria (mod. Solem LR-IP-2) fino ad 8 partenze giornaliere 
per settore - 2 mini elettrovalvole e raccordi speciali RPE serie Universale con attacchi a baionetta per un facile smontaggio - 2 serbatoi 
da 2,5 litri ognuno con selettore graduato per regolare la quantità di principio attivo da iniettare nel sistema - Connettori idraulici di 
iniezione in ottone - Il tutto assemblato con raccordi con bocchettone in ottone per una facile manutenzione - Attacchi di ingresso ed 
uscita dall'armadio in ottone 3/4"F - Dimensioni esterne del quadro:   40 largh. x 50 Alt x 20 profondità  

938501D

QUADRO  DI CONTROLLO DUPLEX  a bassa pressione - Non necessita di 
corrente elettrica - Utilizzabile fino ad un massimo di circa 200 metri di 
perimetro da coprire se si  utilizza lo stesso principio attivo sulle due (max 
100 m per linea ) oppure per gestire due principi attivi diversi (max 100 metri 
per linea). ATTENZIONE ordinare a parte la LINEA DI DISTRIBUZIONE IDRICA 
necessaria per ogni specifico impianto - IL PRINCIPIO ATTIVO NON E' FORNITO E 
VA ORDINATO A PARTE

ZANZ LESS
XFLO DUPLEX 1 1684,00 C20

¶

OPTIONAL WiFi PER ZANZ LESS XFLO DUPLEX 
Con l'aggiunta dell'interfaccia WiFi LoRa Solem mod. LR-MB-10 è possibile gestire il sistema ZANZ LESS XFLO DUPLEX anche da 
remoto.

967053 Interfaccia WiFi LoRa - alimentazione 230V per gestire da remoto il sistema 
ZANZ LESS XFLO DUPLEX LR-MB-10 1 280,00 K20

¶

938501

938501D

967053

Cod. Descrizione articolo Modello Conf. Prezzo (i.e.) Cat.
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KIT COMPONENTI PER  50 METRI DI LINEA A BASSA PRESSIONE - ZANZ LESS FLO VB INTERRATO



KIT ZANZ LESS GARDEN - DISPONIBILE AD 1 E 2 STAZIONI
KIT di base, economico ed ampliabile, per poter difendere dalle zanzare  una terrazza o un piccolo giardino. Il modello 
a due settori può essere utlizzato anche per l'irrigazione a goccia.
Disponibile ad 1 settore e 2 settori. Nel modello a 2 settori, un settore  può essere utilizzato  come sistema antizanzare e l'altro settore 
per l'irrigazione a goccia dei vasi  o piante di una terrazza  o di un piccolo giardino. Il settore utlizzato per antizanzare può essere 
ampliato fino ad un massimo di 60 metri acquistando a parte un altro SET mod. EXT-EASY-30 (cod. 938592). ATTENZIONE Per il sistema 
antizanzare è necessaria una pressione minima di 2,5 bar. Se si amplia il settore  antizanzare fino a 60 metri è necessaria una pressione 
di almeno 3,5 bar

938441

Il KIT E’ COMPOSTO DA: Porta cartuccia (cod. 938410), cartuccia ricaricabile 
blù (cod. 938400N),  filtro 3/4" (cod. 938457T), programmatore da rubinetto 
ad una stazione (cod. 937018), raccordi di collegamento  al porta cartuccia, 
10 ugelli con attacco a baionetta e foro 0,5 mm (cod. 938545) e SET completo 
EXT-EASY-30 (cod. 938592)  composto da: 30 m di microtubo PE 1/4" (6,35 
mm) - 10 Tee  preinstallati ogni 3 metri e tappo fine linea sull’ultimo Tee - 10 
prolunghe d microtubo (20 cm) con manicotti e ugelli con attacco rapido. Il tubo 
delle prolunghe  può essere tagliato a piacimento secondo le varie esigenze di 
installazione - 100 fascette in plastica per poter fissare il tubo - 1 alimentatore 
carica batterie - Ricambi di corredo: 2 Tee, 2 manicotti, 2 ugelli e 2 tappi per 
uscita raccordo rapido - Manuale di istruzione.

ZANZ LESS 
GARDEN 1 1 418,00 C20

938442

E'  dotato di programmatore da rubinetto a due settori (cod. 937019) per poter 
utilizzare uno di questi per l'irrigazione a goccia fino a 25 vasi o piante  di una 
terrazza  o  di un piccolo giardino. Rispetto al mod. ZANZ LESS GARDEN 1 ha in 
aggiunta in dotazione: 30 m di microtubo 1/4" (cod. 947313), 25 raccordi a Tee 
con attacco rapido 1/4" (cod. 931703B), 4  tappi per attacco rapido (cod. 931709) 
e 25 gocciolatori autocompensanti (4 l/ora) con picchetto.

ZANZ LESS 
GARDEN 2 510,00

¶

EXT-EASY-30: Set di estensione di 30 metri per sistema ZANZ LESS GARDEN e KIT ZANZ LESS 30.
Il SET comprende: 30 m di microtubo PE 1/4" (6,35 mm) - 10 Tee  preinstallati ogni 3 metri e tappo fine linea sull’ultimo Tee - 10 
prolunghe d microtubo (20 cm) con manicotti e ugelli con attacco rapido. Il tubo delle prolunghe  può essere tagliato a piacimento 
secondo le varie esigenze di installazione - 100 fascette in plastica per poter fissare il tubo - 1 alimentatore carica batterie - Ricambi di 
corredo: 2 Tee, 2 manicotti, 2 ugelli e 2 tappi per uscita raccordo rapido - Manuale di istruzione.

938592 Set di estensione di 30 metri per sistema ZANZ LESS GARDEN e KIT ZANZ LESS 
30 EXT-EASY-30 1 79,00 C20

¶

938441

938592

Cod. Descrizione articolo Modello Conf. Prezzo (i.e.) Cat.

176

SISTEM
A

 A
N

TIZA
N

ZA
RA

KIT ZANZ LESS GARDEN A 1 E 2 STAZIONI



KIT ZANZ LESS PERIMETRALI CON CARTUCCE RICARICABILI
KIT COMPLETI DI TUTTI I COMPONENTI per la realizzazione di sistemi perimetrali anti zanzare che hanno come 
caratteristica quella di funzionare con CARTUCCE RICARICABILI nelle quali viene introdotto il principio attivo scelto. I 
kit hanno un quadro di Controllo preassemblato e tutti gli altri componenti necessari per la realizzazione della "Linea 
di distribuzione idrica" di impianti con perimetro di 30, 50 e 100 metri  -  Tutti i KIT ZANZ LESS non necessitano di 
corrente elettrica ed è sufficiente collegarli ad un rubinetto del giardino con attacco 3/4"M (non compreso) con una 
pressione fra 2,5 e 4 bar
Il quadro di Controllo è dotato di, programmatore automatico, porta cartucce, contalitri e cartuccia/e ricaricabile. La Linea di distribuzione 
è composta di tubo e micro-tubo in polietilene per l'installazione degli ugelli che dovranno essere posizionati ad una distanza di circa 
2,5 metri l'uno dall'altro. Gli ugelli possono essere inseriti direttamente sul microtubo fissati a recinzioni, rami, pergolati, muri, ecc. 
o montati su astine con picchetto per installazione nel terreno. Vengono anche forniti nei kit raccordi ed altri accessori necessari per
l'installazione.

938430

Kit completo per la realizzazione di sistema anti zanzare per un perimetro da 
coprire di massimo 30 metri (ad esempio per una terrazza o un piccolo giardino). 
Può essere ampliato fino a 60 metri acquistando a parte il Kit EXT-EASY 30 
cod. 938592 -  Dimensioni quadro metallico L33 x H4 5 x P18 cm - IL PRINCIPIO 
ATTIVO NON E' FORNITO E VA ORDINATO A PARTE

ZANZ-LESS-30 1 995,00 C20

938592 Set di estensione di 30 metri per sistema ZANZ LESS GARDEN e KIT ZANZ LESS 
30 EXT-EASY-30 1 79,00 C20

938435

Kit completo per la realizzazione di sistema anti zanzare per un perimetro 
da coprire di massimo 50 metri. E' possibile aumentare il perimetro coperto 
da questo kit fino a 100 metri acquistando  un  KIT-50M-BP (cod. 931840) - 
Dimensioni quadro metallico L33 x H45 x P18cm - IL PRINCIPIO ATTIVO NON E' 
FORNITO E VA ORDINATO A PARTE

ZANZ-LESS-50 1 1337,00 C20

938440

Kit completo per la realizzazione di sistema anti zanzare su un perimetro di 
massimo 100 metri. E' possibile aumentare il perimetro coperto da questo 
kit fino a 150 o 200 metri acquistando uno o due  KIT-50M-BP (cod. 931840). 
Dimensioni quadro metallico L55 x H45 x P18cm - IL PRINCIPIO ATTIVO NON E' 
FORNITO E VA ORDINATO A PARTE

ZANZ-LESS-100 1 2169,00 C20

¶

938592

KIT COMPONENTI PER 50 METRI DI LINEA ZANZ LESS A BASSA PRESSIONE
Per ampliare la linea di distribuzione dei KIT ZANZ LESS 50 e 100.
Vedi tabella dei componenti nelle pagine precedenti - La lista dei componenti del kit è maggiorata per far fronte a situazioni diverse e 
fornire parti di ricambio. ATTENZIONE - Eventuali esuberi non sono rimborsabili

931840 Kit componenti per 50 metri di linea Zanz Less a bassa pressione - Attenzione: 
Eventuali esuberi non sono rimborsabili KIT-50M-BP 1 273,00 C20

¶

938435

938440

938430

Cod. Descrizione articolo Modello Conf. Prezzo (i.e.) Cat.
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KIT ZANZ LESS - KIT COMPLETI A BASSA PRESSIONE CON CARTUCCE RICARICABILI



CARTUCCE RICARICABILI - BLU' 
Ad ogni ricarica si può inserire il principo attivo scelto. Le cartucce  vanno inserite nell'apposito PORTA CARTUCCE 
(cod. 938410). L'inserimento del principio attivo nella cartuccia è semplice e sicuro grazie al sistema brevettato che 
evita qualsiasi contatto con lo stesso. NOTA BENE: Dopo qualche ricarica va cambiata la guarnizione  fornita con la 
cartuccia. Tutta la cartuccia ricaricabile va sostituita almeno una volta l'anno.
Per la ricarica utilizzare principi attivi in flaconi da 300 ml (NEW WALL 300 cod. 938612) e 200 ml (NEEM- 200 cod. 938495).

938400N

CARTUCCIA RICARICABILE di colore BLU' - Inclusi nella confezione oltre alla 
cartuccia: guarnizione, imbuto e chiavetta - Questa cartuccia deve essere 
utilizzata SOLO CON GLI UGELLI METALLICI - IL PRINCIPIO ATTIVO NON E' 
FORNITO E VA ORDINATO A PARTE

ZANZ-RIC 1 93,50 C20

¶
 
KIT DI RICAMBIO PER RICARICA CARTUCCE 
KIT ATTREZZI PER LA RICARICA DELLE CARTUCCE cod. 938400 con i flaconi  di principio attivo da 300 ml (NEW WALL 300 cod. 938612) 
e 200 ml (NEEM-20 cod. 938495). Utile in caso di smarrimento o danneggiamento dei componenti indispensabili per la ricarica della 
cartuccia.

938415 Kit di  ricarica per cartucce cod. 938400S composto da: guarnizione, imbuto, 
chiavetta, vite - IL PRINCIPIO ATTIVO NON E' FORNITO E VA ORDINATO A PARTE KIT-RIC 1 20,80 C20

¶
PORTA CARTUCCE
Consentono la distribuzione calibrata di prodotto concentrato contenuto nelle cartucce che vanno posizionate al suo 
interno. Può essere installato ancorato ad una parete, a ringhiere, reti, alberi, ecc. - Fornite con staffa per attacco a 
muro e chiave per un facile montaggio e smontaggio - Attacchi di ingresso ed uscita in ottone 3/4”F -  Dimensioni: 
altezza 32 cm, diametro superiore 12,6 cm

938410 PORTA CARTUCCIA in PP per cartucce ricaricabili - Attacchi entrata e uscita con 
filetti in ottone 3/4"F - Chiave di smontaggio e staffe per ancoraggio incluse. P-CART 1/12 99,80 C20

¶
 
PORTA CARTUCCIA CON BY PASS - Utile se si vuole effettuare dei trattamenti manuali anti insetti o di fertilizzante per le piante. 
Collegato ad un qualsiasi rubinetto da giardino e con l'ausilio di tubo flessibile ed una pistola o lancia nebulizzatrice può servire per 
effettuare all'occorrenza dei trattamenti manuali insetticidi.

938412

PORTA CARTUCCIA CON BY PASS in PP con attacchi entrata e uscita con filetti 
in ottone 3/4"F. Selettore con 3 posizioni: 1) Posizone ON: l’acqua viene caricata 
di principio attivo attraverso la cartuccia. 2) Posizione BY-PASS: l’acqua scorre 
libera senza caricarsi di alcun principio attivo. 3) Posizione OFF: non vi è nessun 
passaggio d’acqua anche se l’impianto idrico è aperto. Viene fornito completo 
di staffa per ancoraggio a parete, ringhiere, ecc. e picchetto per posizionarlo sul 
terreno.

ZANZ-BY PASS 1/1 155,26 C20

¶

938400

938415

938410

938412

ZANZ GO - POMPA A PRESSIONE PER DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE CON SISTEMA BREVETTATO A RILASCIO 
PROPORZIONALE
Per la disinfestazione manuale da insetti o per la disinfezione ambientale contro virus e batteri. Può funzionare come 
una semplice pompa irroratrice a comando elettrico a batteria oppure prelevare il principio attivo scelto che si trova 
nella cartuccia per mescolarlo all'acqua presente nel serbatoio.
 CARATTERISTICHE - Batteria 12V - 8,0 Ah - Caricatore 230V-50Hz - 12V - Indicatore dello stato di carica - Tempo di ricarica 8 h - Durata 
utilizzo 3-4 h circa - Interruttore avvio/arresto - Serbatoio in polipropilene estraibile - Lancia telescopica in acciaio con ugello - Porta 
cartuccia a rilascio proporzionale (brevettata) con selettore di flusso (Easy Doser, By Pass, Stop) - Capacità serbatoio 20 litri

938490 Pompa a pressione con sistema brevettato a rilascio proporzionale del principio 
attivo scelto - Capacità serbatoio 20 litri ZANZ-GO-20 1 398,00 C20

938496 Carica batterie di ricambio per ZANZ-GO C-BAT-ZANZ-GO 1 68,00 C20

¶

938490
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NEW-WALL insetticida PMC (Presidio Medico Chirurgico) registazione al Ministero della salute n. 21329 - A base di 
CIPERMETRINA e TETRAMETRINA - Miscelabile in acqua per utilizzo con pompe manuali, atomizzatori ULV e impianti 
di nebulizzazione automatica

938612 Principio attivo INSETTICIDA PMC a base di CIPERMETRINA e TETRAMETRINA - 
Flacone 300 ml per cartucce (938400N e 938401S) NEW-WALL-300 24 27,14 C20

938614 Principio attivo INSETTICIDA PMC a base di CIPERMETRINA e  TETRAMETRINA 
- Flacone 1 litro

NEW-
WALL-1000 12 53,00 C20

938616 Principio attivo INSETTICIDA PMC a base di CIPERMETRINA e  TETRAMETRINA 
- Flacone 5 litri

NEW-
WALL-5000 12 199,87

¶
REPELLENTE  NATURALE A BASE DI  GERANIOLO CITRONELLA ED EUCALIPTO
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO (PMC) registrazione n. 20767 - Liquido concentrato a base di geraniolo e complessi 
molecolari di citronella ed eucalipto ad azione repellente. Il prodotto
è stato appositamente studiato per interventi in ambienti civili e zootecnici dove
garantisce protezione fino a 24 ore.
RILASCIA UNA GRADEVOLE PROFUMAZIONE NEGLI AMBIENTI TRATTATI

938620 REPELLENTE  NATURALE A BASE DI  GERANIOLO CITRONELLA ed EUCALIPTO - 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO (PMC) registrazione n. 20767 - Flacone 1 litro ZANZEX-1000 6 70,88 C20

¶
DISABITUANTE   NATURALE A BASE DI  ROSMARINO ED ORIGANO
LIBERA VENDITA - MISCELA DI IDROLATI LIQUIDI - ha un odore erbaceo molto forte e persistente e può essere 
utilizzato per creare un effetto barriera nei confronti degli agenti
infestanti - Utilizzabile anche per impianti di nebulizzazione automatica
Miscela di idrolati liquidi ottenuti dalla distillazione in corrente di vapore delle piante aromatiche di rosmarino e origano.

938622 DISABITUANTE   NATURALE A BASE DI  ROSMARINO ED ORIGANO - LIBERA 
VENDITA - Flacone 1 litro

NEWCIDAL-
NAT-1000 12 67,80 C20

¶
DISABITUANTE NATURALE A BASE DI OLIO DI NEEM
E' un prodotto completamente naturale ricavato dai frutti dell’albero di Neem (Azadirachta Indaca). Solubile in acqua 
può essere utilizzato su tutte le piante.
Con azione disabituante naturale (allontana gli insetti), evita che gli insetti mangino le foglie della pianta ed inibisce la crescita dei 
parassiti. Spruzzato sulle foglie le rinvigorisce e le protegge, mentre spruzzato nel terreno riequilibra la microflora. 

938495 Principio attivo DISABITUANTE NATURALE a  base di OLIO DI NEEM - Flacone  
200 ml per cartucce (938400N e 938401S) NEEM-200 24 19,85 C20

938497 Principio attivo DISABITUANTE NATURALE a  base di OLIO DI NEEM - Flacone 
5 litri NEEM-5000 1 139,50 C20

¶

938612

938614

938620

938622

938495

938497

938616
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UGELLI PER SISTEMI ANTIZANZARE E FOG
UGELLI IN OTTONE NICHELATO e OTTONE PER SISTEMI ANTI ZANZARE e FOG - Sono disponibili con attacco rapido 
a baionetta per raccordi QUICK  e con attacco filettato 3/16"M -  Devono essere installati ad una distanza da 2,5 a 3 
metri nei sistemi a BASSA PRESSIONE. Altezza consigliata da terra da 0,80 a 1,6 metri circa. Vanno posizionati lungo il 
perimetro da proteggere ed in prossimità di cespugli e siepi del giardino dove si riparano abitualmente le zanzare e gli 
altri insetti durante le ore più calde  della giornata. Sono smontabili per una più facile pulizia.
MODELLI CON ATTACCO RAPIDO PER RACCORDI QUICK  - PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 5 BAR - INSTALLAZIONE RAPIDA, 
SEMPLICE E SENZA PERDITE. Possono essere installati facilmente e rapidamente su tutte le uscite con attacco rapido dei raccordi 
QUICK 1/4" e 6 mm.

938541 UGELLO IN OTTONE NICHELATO CON ATTACCO RAPIDO QUICK 6 mm e 1/4" - 
Foro di uscita 0,1 mm - Portata 0,012 Litri/minuto circa  a 3 bar - Prezzo singolo UG-QUICK-01 50 1,95 C20

938543 UGELLO IN OTTONE NICHELATO CON  ATTACCO RAPIDO QUICK 6 mm e 1/4" - 
Foro di uscita 0,3 mm - Portata 0,03 Litri/minuto circa  a 3 bar - Prezzo singolo UG-QUICK-03 50 1,95 C20

938545 UGELLO IN OTTONE NICHELATO CON ATTACCO RAPIDO QUICK 6 mm e 1/4"- 
Foro di uscita 0,5 mm - Portata 0,065 Litri/minuto circa  a 3 bar - Prezzo singolo UG-QUICK-05 50 1,95 C20

¶

MODELLI CON ATTACCO FILETTATO 3/16" MASCHIO - UTILIZZABILI ANCHE CON SISTEMI AD ALTA PRESSIONE -  Possono essere 
avvitati su tutti i raccordi rapidi QUICK 1/4" con derivazione filettata femmina 3/16".  Nei sistemi a bassa pressione possono essere 
avvitati direttamente anche su astina rigida 45 cm (cod. 930029)  o sul microtubo utilizzando l'adattatore plastico (cod. 930032). 
Disponibili con fori di uscita 0,3 e 0,5 mm secondo le esigenze ed il sistema utilizzato. ATTENZIONE. Nei sistemi antizanzare con 
CARTUCCE ZANZ LESS possono essere utilizzati solo con quelle RICARICABILI di colore blù (cod. 938400S).

938523 UGELLI IN OTTONE NICHELATO CON ATTACCO FILETTATO 3/16"M -  Foro di 
uscita 0,3 mm -  Portata 0,03 Litri/minuto circa  a 3 bar -  Prezzo singolo UG-FIL-03 50 1,95 C20

938525 UGELLI IN OTTONE NICHELATO CON ATTACCO FILETTATO 3/16"M -  Foro di 
uscita 0,5 mm -  Portata 0,065 Litri/minuto circa  a 3 bar- Prezzo singolo UG-FIL-05 50 1,95 C20

¶

UGELLI IN OTTONE PER SISTEMI ANTI ZANZARE e FOG - Hanno lo stesso funzionamento degli ugelli in ottone 
nichelato con attacco filettato 3/16"M ma non sono smontabili.

938451N UGELLI IN OTTONE  CON ATTACCO FILETTATO 3/16"M -  Foro di uscita 0,5 mm - 
Portata 0,065 Litri/minuto circa  a 3 bar - Prezzo per confezione di 10 pezzi ZANZ- MIST-10 1 conf. 19,50 C20

¶

938541

938523

938451
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MICROTUBO IN PE-FLEX DIAMETRO ESTERNO 6 MM E INTERNO 4 MM - COLORE  MARRONE - FINO A 4 BAR DI 
PRESSIONE
Di colore MARRONE per mimetizzarsi facilmente in impianti di microirrigazione e sistemi antizanzare con pressioni 
non superiori a 4 bar - ATTENZIONE: SI consiglia di utilizzarlo con raccordi QUICK da 6 mm (vedi nella sezione GOCCIA 
DEL LISTINO). Può essere utilizzato anche con raccordi QUICK da 1/4" ma con pressioni inferiori ai 4 bar.

747309M
MICROTUBO  in PE-FLEX 6 mm esterno e 4 mm interno - Utilizzabile anche con 
raccordi rapidi QUICK ma con pressioni minori di 4 bar  - Colore MARRONE - 
Prezzo a bobina di 50 metri

MTUB-PE-6-50-
MAR 1 26,54 M20

¶
MICROTUBO IN PE - DIAMETRO ESTERNO 1/4" (6,35 MM) - FINO A  BAR DI PRESSIONE
Per una facile installazione in impianti di microirrigazione e sistemi antizanzare - Maggiore resistenza allo 
schiacciamento e minore dilatazione alle alte temperature - Pressione massima 15 bar-  ATTENZIONE: UTILIZZARE 
SOLO CON RACCORDI RAPIDI QUICK 1/4" (6,35 mm)  
Diametro esterno 1/4" (6,35 mm esterno) x 4 mm interno - Resistente ai raggi UV evita strozzamenti del tubo anche in caso di curve 
strette. Bobina autosvolgente dall'interno (non togliere la pellicola plastica esterna)

947313 MICROTUBO PROFESSIONALE in PE - 1/4" (6,35 mm) -  Da utilizzare SOLO con 
raccordi  rapidi da 1/4" - Anti-strozzamento - NERO - Prezzo per bobina 30 m MTUB-PE-1/4-30 1 22,00 M20

947315 MICROTUBO PROFESSIONALE in PE - 1/4" (6,35 mm) -  Da utilizzare con raccordi 
Quick da 1/4" - Anti-strozzamento - Colore Nero - Prezzo per bobina 100 m

MTUB-
PE-1/4-100 1 65,00 M20

¶

COLORE BIANCO

947313B MICROTUBO PROFESSIONALE in PE - 1/4" (6,35 mm) -  Da utilizzare SOLO con 
raccordi  rapidi da 1/4" - Anti-strozzamento - BIANCO - Prezzo per bobina 30 m

MTUB-PE-1/4-
30-B 1 22,00 M20

¶
RACCORDI RAPIDI "QUICK" PER MICROTUBO  1/4" (6,35 MM)
RACCORDI QUICK  IN PLASTICA CON ATTACCO RAPIDO  E DERIVAZIONE FILETTATA IN METALLO PER MICROTUBO PE 
1/4" (cod. 947313 - 947315 - 947313B - 747309M) - Con questi microtubi possono essere utilzzati fino a 15 bar di pressione. 
Consentono di avvitare direttamente tutti gli ugelli e prolunghe con filetto 3/16"maschio . 

931701F RACCORDO DIRITTO IN PLASTICA  PER microtubo 1/4" CON DERIVAZIONE 
FILETTATA IN METALLO 3/16"FEMMINA -  1/4 x 3/16"F

RF-1/4x3/16F-
QUICK 100 1,11 R20

931703F TEE IN PLASTICA PER  MICROTUBO 1/4" CON DERIVAZIONE FILETTATA IN 
METALLO 3/16" FEMMINA -  1/4 x 3/16"F x 6mm

TF-1/4-3/16F-
QUICK 100 1,63 R20

931702F GOMITO IN PLASTICA PER MICROTUBO 1/4" CON DERIVAZIONE FILETTATA IN 
METALLO 3/16"FEMMINA  -  1/4 x 3/16"F

GF-1/4x3/16F-
QUICK 100 1,11 R20

¶

RACCORDI RAPIDI QUICK CON ATTACCHI RAPIDI per microtubo PE 1/4"  (cod. 947313 - 947315 - 947313B - 747309M) - 
Con questi microtubi possono essere utilzzati fino a 15 bar di pressione. 

931701B MANICOTTO con attacchi rapidi "QUICK" per microtubo  1/4" (6,35 mm) - 1/4" x 1/4" M-1/4-QUICK 100 0,62 R20
931703B TEE con attacchi rapidi "QUICK" per microtubo PE 1/4" (6,35 mm) - 1/4" x 1/4" x 1/4" T-1/4-QUICK 100 1,00 R20
931702B GOMITO con attacchi rapidi "QUICK" per microtubo PE 1/4" (6,35 mm) - 1/4" x 1/4" GO-1/4-QUICK 100 0,58 R20

931704B CROCE con attacchi rapidi per microtubo - 1/4 x 1/4 x 1/4 x 1/4 mm - Fori per 
ancoraggio con micro-fascetta CR-1/4-QUICK 100 1,58 R20

¶

RACCORDI FEMMINA IN PLASTICA CON ATTACCO RAPIDO per microtubo PE 1/4" (6,35 mm) - PRESSIONE MASSIMA 4,0 
BAR

931712B RACCORDO FEMMINA  con attacco rapido "Quick" per microtubo 1/4" - Attacchi 
1/2"F x 1/4" 

RF-1/2F-1/4-
QUICK 50 0,79 R20

931711 RACCORDO FEMMINA  con attacco rapido "Quick" per microtubo 1/4" - Attacchi 
3/4"F x 1/4  

RF-3/4F-1/4-
QUICK 50 2,83 R20

¶

TEE  IN PLASTICA con derivazione 3/16" FEMMINA ed attacchi rapidi "QUICK" per microtubo 1/4". Il filetto permette 
l'avvitatura degli ugelli e prolunghe in metallo con attacco 3/16"M - PRESSIONE MASSIMA 4 BAR

931700 TEE con derivazione Femmina filettata (4 mm) ed attacchi rapidi per microtubo  
-1/4 x 3/16 x 1/4  - PRESSIONE MASSIMA 4 BAR TF-6/4F/6-QUICK 100 0,96 R20

¶

TAPPO CHIUDI USCITA per raccordi rapidi "QUICK" - 1/4" e 6 mm  - PRESSIONE MASSIMA 5 BAR

931709 TAPPO CHIUDI USCITA per raccordi rapidi "QUICK" - 1/4" e 6 mm   - PRESSIONE 
MASSIMA 5 BAR TP-6-QUICK 50 0,35 R20

¶

747309M

947313

931701F

931703F

931702F

947001

931703

931702B

931704B

931712B

931711

931700

931709
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RACCORDI RAPIDI IN METALLO PER ALTA PRESSIONE - PER MICROTUBO PE 1/4"(6,35 MM)

931801 Raccordo diritto in ottone con derivaz.centrale  3/16"F per ugello e prolunghe 
filet. in ottone  - Attacchi rapidi - 1/4 x 3/16"F x 1/4

R-DIR-
1/4x3/16Fx1/4 20 3,98 C20

931802 Raccordo in ottone con derivaz. laterale 3/16"F per ugello e prolunghe filettate 
in ottone - Attacco rapido - 1/4 x 3/16"F

FIN-LIN-
1/4x3/16 20 3,58 C20

931803 TEE  in ottone per tubo PE 1/4" ad alta pressione - 1/4 x 1/4 x 1/4 TEE-1/4 20 6,99 C20

931805 GOMITO in ottone per tubo PE 1/4" ad alta pressione - 1/4 x 1/4 GOM-1/4 20 4,86 C20

931806 MANICOTTO in ottone per tubo PE 1/4" ad alta pressione - 1/4 x 1/4 RAC-DIR-1/4 20 3,85 C20

931808 Raccordo diritto in ottone con derivaz. filettata 3/16"F  per ugello e prolunghe 
filett. in ottone  - 1/4 x 3/16F DF-1/4X3/16F 20 3,44 C20

¶
PROLUNGHE IN RAME NICHELATO ORIENTABILI CON ATTACCHI 3/16" MASCHIO X 3/16"FEMMINA
Consentono l'installazione di tutti gli ugelli metallici con filetto 3/16"M - Utili quando si voglia spostare l'ugello dalla 
linea di alimentazione ed orientarlo secondo le necessità di installazione - Possono essere piegate a piacimento per 
indirizzare l'ugello nella direzione desiderata -  Possono essere collegate anche più prolunghe fra loro secondo le 
esigenze di installazione - Disponibili con lunghezza 15 e 30 cm

938587
PROLUNGA IN RAME NICHELATO - Attacchi filettati 3/16M x 3/16F - Da 
utlizzare con ugelli metallici con filetto 3/16"M - Possono essere collegate fra 
loro e piegate per orientare a piacimento l'ugello - Lunghezza 15 cm

PROL-3/16MF-15 10 3,90 C20

938589
PROLUNGA IN RAME NICHELATO - Attacchi filettati 3/16M x 3/16F - Da 
utlizzare con ugelli metallici con filetto 3/16"M - Possono essere collegate fra 
loro e piegate per orientare a piacimento l'ugello - Lunghezza 30 cm

PROL-3/16MF-30 4,90 C20

¶
ACCESSORI PER MICROTUBO
GRAFFA PER FISSAGGIO microtubo 1/4" (6,35 mm) -  In acciaio con rivestimento in plastica di colore nero.  Per un 
fissagio sicuro a parete si consiglia di usarli con tasselli e viti  idonei (non forniti). 

938580 GRAFFA PER FISSAGIO microtubo  1/4" (6,35 mm) - In acciaio con rivestimento 
in plastica di colore nero. GRAF-TUB-1/4 50 0,84 C20

938581 GRAFFA PER FISSAGIO microtubo 3/8" (9,5 mm) - In acciaio con rivestimento in 
plastica di colore nero. GRAF-TUB-3/8 50 0,78 C20

¶

FERMA MICROTUBO 1/4" CON CHIODO

920048 FERMA MICROTUBO 1/4" (6,35 mm) CON CHIODO FER-TUB-6 100 0,24 R20

¶

FASCETTE PER FISSAGGIO E SOSTEGNO MICROTUBO E RACCORDI
 Lunghezza 10 cm e spessore idoneo per poter essere inserite nei fori di sostegno presenti nei raccordi con attacco rapido "Quick" 6 e 
16 mm.

938585 FASCETTE STRINGITUBO - Colore Nero - Lunghezza 10 cm - Prezzo a confezione 
100 pz FASC-PL-10/100 1 conf 2,65 C20

¶

 RACCORDO ANGOLARE PER MICROTUBO 1/4" (6,35 mm)
 Consente di piegare a 90° il microtubo 1/4"(6,35 mm) senza schiacciarlo. Risulta per questo molto utile quando ad esempio si vuole 
installare gli ugelli  su un muro ma si vuole orientarli verso il giardino per non bagnare il muro stesso.  Nella parte centrale ha un foro 
per fermare la curva con una mini fascetta stringitubo.

942059
RACCORDO ANGOLARE PER microtubo 1/4" (6,35 mm) - Utile per orientare gli 
ugelli in orizzontale e per evitare la strozzatura del microtubo in caso di curve 
strette.

ANG-MIC 50 0,25 M20

¶
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ASTINA 45 CM E PICCHETTO 53 CM - SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE
ASTINA RIGIDA 45 CM
Ha un attacco portagomma per il microtubo 1/4" (6,35 mm) . Dall'altro lato, l'elevato spessore delle pareti, permette di avvitare 
qualsiasi ugello con attacco 3/16" M - Può essere utlizzata da sola, ad esempio posizionata in orizzontale fermata con una fascetta 
nelle siepi per poterla muovere in avanti e indietro in caso di potatura delle stesse, oppure incastrata nelle apposite scanalature del 
picchetto 53 cm (cod. 930028) per poter  regolare facilmente l'altezza dell'ugello.

930029

ASTINA RIGIDA -  Attacco di ingresso portagomma per microtubo 1/4" (6,35 
mm) - Nella parte superiore può essere avvitata a qualsiasi ugello con filetto 
3/16" M -  Può essere utilizzata da sola o incastrata nel picchetto di 53 cm (cod. 
930028) - PRESSIONE MASSIMA 4 BAR - Altezza 45 cm

AST-45-PTG 100 0,60 M20

¶

PICCHETTO PORTA ASTINA 53 CM 
 E' dotato di apposite scanalature per poter incastrare l'astina rigida di 45 cm (cod. 930029) per permettere la regolazione della stessa 
in altezza.

930028 PICCHETTO PORTA ASTINA - Scanalature per inesrimento e regolazione in 
altezza dell'astina rigida 45 cm (cod. 930029) - Altezza 53 cm PIC-AST-53 25 1,96 M20

¶
PICCHETTO VERDE PER INSERIMENTO NEL TERRENO 
SI MIMETIZZA BENE NELL'AMBIENTE - ALTEZZA 130 CM
E' necessario praticare un foro di circa 1 cm di diametro nella parte bassa del picchetto per il passaggio del microtubo per l'installazione 
degli ugelli.

931870S
Picchetto verde in plastica per inserimento nel terreno - Si mimetizza bene 
nell'ambiente - Altezza 130 cm - ATTENZIONE: in basso va praticato foro di circa 
1 cm di diametro per il passaggio del microtubo 1/4" (6,35 mm)

PIC-VER-130-
LESS 20 2,58 C20

¶

930029

930028
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ASTINA E PICCHETTO PORTA ASTINA - PICCHETTO VERDE 130 CM



TUBO POLIETILENE 16 MM - PN4 - COLORE MARRONE E NERO 
TUBO POLIETILENE DIAM. 16 mm - PN4 - UTILIZZABILE SOLO SU SISTEMI A BASSA PRESSIONE
COLORE MARRONE - Si mimetizza bene nel terreno

930117N TUBO POL. BD PN4  - Diametro esterno 16 mm - Spessore 1,2 mm - Colore 
MARRONE - Prezzo a bobina 100 m

TUB-16-100-
MAR 1 56,83 M10

¶

COLORE BIANCO - Si mimetizza bene con i muri

0816P0450B TUBO POL. BD PN4  - Diametro esterno 16 mm - Colore BIANCO - Bobina 50 
m - Prezzo al metro TUB-16-50-BIA 1 0,68 M10

¶

COLORE NERO

0816P0450 TUBO POL. BD PN4 SDR 17 - 16 mm - 3/8 - Spessore 1,6 mm - Colore NERO - 
Bobina 50 m - Prezzo al metro TUB-16-50-PN4 1 0,61 006

0816P04 TUBO POL. BD PN4 SDR 17 - 16 mm - 3/8 - Spessore 1,6 mm - Colore NERO 
- Bobina 100 m - Prezzo al metro TUB-16-100-PN4 1 0,61 006

¶
RACCORDI RAPIDI QUICK PER TUBO 16 MM

931745 Valvola con attacchi rapidi "Quick" - 16 x 16 mm VAL-16/16-QUICK 25 6,30 R20
¶

TEE RIDOTTO 16 x 1/4" x 16 - RACCORDO MOLTO UTILE NEI SISTEMI A BASSA PRESSIONE per derivarsi dal tubo 16 mm al microtubo 
1/4" (6,35 mm).

931722

TEE RIDOTTO con attacchi rapidi - 16 x 1/4" x 16 mm -  Fori per ancoraggio con 
micro-fascetta.  Evita di dover forare il tubo da 16 mm per fare una derivazione 
con il microtubo 1/4" - Maggiore sicurezza e lavoro più pulito e professionale 
- Da utilizzare nella derivazione con microtubo 1/4" (cod. 947313 - 947315 - 
947313B - 747309M)

TR-16-1/4-16-
QUICK 25 2,23 R20

931721 MANICOTTO con attacchi rapidi per tubo - 16 x 16mm M-16-QUICK 50 1,14 R20

931724 GOMITO 90° con attacchi rapidi per tubo - 16 x 16mm GO-16-QUICK 25 1,14 R20

931723 TEE con attacchi rapidi per tubo - 16 x 16 x 16mm T-16-QUICK 25 1,87 R20

931727 RACCORDO MASCHIO  con attacco rapido per tubo - 16 x 1/2"M - Filetto 
maschio in ottone

RM-16/050-
QUICK 25 2,82 R20

931728 RACCORDO MASCHIO  con attacco rapido per tubo - 16 x 3/4"M - Filetto 
maschio in ottone

RM-16/075-
QUICK 25 4,21 R20

931713 RACCORDO FEMMINA con attacco rapido per tubo - 16 x 1/2"F - Filetto femmina 
in ottone nichelato

RF-16/050-
QUICK 25 2,98 R20

931714 RACCORDO FEMMINA con attacco rapido per tubo - 16 x 3/4"F - Filetto femmina 
in ottone nichelato

RF-16/075-
QUICK 25 3,98 R20

931725 GOMITO CON DERIVAZIONE MASCHIO e attacco rapido per tubo - Foro per 
ancoraggio con fascetta - 16 x 1/2"M - Filetto maschio in ottone nichelato

GM-16/050-
QUICK 50 3,48 R20

931726 GOMITO CON DERIVAZIONE MASCHIO e attacco rapido per tubo - Foro per 
ancoraggio con fascetta - 16 x 3/4"M - Filetto maschio in ottone nichelato

GM-16/075-
QUICK 50 4,60 R20

931730 Tappo chiudi uscita raccordo rapido "QUICK" - 16 mm   Utilizzando  questi tappi 
con un manicotto rapido "QUICK" è possibile ottenere  un raccordo fine linea. TP-16-QUICK 10 0,76 R20

¶
ACCESSORI PER TUBO 16 MM
GRAFFA FISSATUBO PER TUBO 16 mm
In acciaio con rivestimento in plastica di colore nero. Per un fissagio sicuro a parete si consiglia di usarli con tasselli e viti  idonei (non 
forniti). 

938582 GRAFFA PER FISSAGIO  TUBO 16 mm - In acciaio con rivestimento in plastica di 
colore nero. GRAF-TUB-16 50 0,78 C20

¶

PICCHETTI  DI FISSAGGIO A TERRA PER TUBO 16 mm.
Consentono di fissare il tubo 16 mm nel terreno per un'installazione più sicura e professionale.

930011 Picchetto per fissaggio a terra del tubo 16mm - Colore MARRONE PIC-CLIP-PLUS 50 0,45 M20

930011N Picchetto per fissaggio a terra del tubo 16mm - Colore NERO PIC-CLIP-PLUS-N 50 0,40 M20

¶

930117N

0816P0450B

0816P0450

931745

931722

931721

931724

931723

931727

931713

931725

931730

938580

930011
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TUBO PE MARRONE, BIANCO E NERO 16 MM - RACCORDI RAPIDI 16 MM 



TAGLIATUBO UNIVERSALE -  FINO A 32 MM DI DIAMETRO
Per tagliare rapidamente tubi di polietilene, PVC, flessibili, spiralati, gommati o di altra natura non metallici. Lame con 
speciale affilatura per tagli puliti e precisi. Fermo di chiusura - Robuste maniglie 

942049
Tagliatubo multiuso per un rapido e perfetto taglio di tubi in polietilene, PVC, 
flessibili, spiralati, gommati, ecc. Dimensione massima del tubo 32 mm - Fermo 
di chiusura -  Colore bianco

CUT-32 1 5,80 I20

¶
VALVOLE DI RITEGNO UNIDIREZIONALI
VALVOLE DI RITEGNO UNIDIREZIONALI CON SEDE IN OTTONE
Si consiglia l'installazione di queste valvole unidirezionali sulla linea di alimentazione, prima del sistema di miscelazione del principio 
attivo, per evitare che lo stesso possa andare nella direzione non desiderata - Possono essere posizionate anche sulle linee di 
distribuzione, quando il sistema di miscelazione è più in basso delle stesse,  per evitare che le tubazioni si svuotino quando ad esempio 
si fa la ricarica del principio attivo.

03VE034 Valvola di ritegno unidirezionale con sede in ottone 3/4"F x 3/4"F VAL-RIT-075 1 17,31 R20

¶
VALVOLA DI SFIATO A SINGOLO EFFETTO
Utilizzabile nei sistemi a BASSA PRESSIONE sul tubo 16 mm, consente di spurgare automaticamente le sacche d’aria 
durante l’esercizio -  PN10

947940 VALVOLA DI SFIATO D'ARIA AUTOMATICA - Attacco 3/4" M VAL-SF-075M 1 79,70 M20

¶
FILTRI
FILTRI A Y  - CON CARTUCCIA A RETE INOX 150 MESH (112 Micron)
Attacco ingresso 3/4”F girevole con o-ring e uscita 3/4”M - Pressione massima 6 bar

938457T Filtro a Y ¾”F con O-ring x ¾”M - Cartuccia filtrante 112 Micron FIL-075/150M 1 9,90 M20

¶

FILTRO A BICCHIERE - 5" - ATTACCHI 3/4"FF IN OTTONE - Si ottiene aggiungendo al porta cartucce una fra le cartucce 
disponibili a filo avvolto o rete lavabile
PORTA CARTUCCE - Altezza 5"

938560 PORTA CATUCCE - Altezza 5" - Testa in PP caricato con inserti in ottone - Vaso 
SAN trasparente in PP  caricato bianco - Attacchi in ottone 3/4FF - 10 bar CON-FIL-5-075 1 30,45 M20

¶

CARTUCCIA A FILO AVVOLTO

938565 CARTUCCIA FILTRANTE PER CONTENITORE 5" - A FILO AVVOLTO - 5 MICRON CART-FIL-5-
5MIC 1 3,99 M20

¶

CARTUCCIA A RETE LAVABILE

938567 CARTUCCIA FILTRANTE PER CONTENITORE 5" - A RETE LAVABILE - 80 MICRON CART-RETE-5-
80MIC 1 11,55 M20

¶
CONTALITRI

910341 CONTALITRI con attacchi maschio 3/4"M x 3/4"M - lunghezza 13 cm POLARIS-075 1 44,00 I20

910340 CONTALITRI CON EMETTITORE IMPLUSI (1 ogni litro) - Attacchi 3/4" DTW-075 1 105,99 I20

¶
POMPA DI RILANCIO 
Utile quando si vuole aumentare la pressione di una linea idraulica - Va applicata sulla tubazione d' ingresso prima del 
quadro di controllo - Incrementa la pressione esistente di circa 1,8 bar
Portata massima 15 lt/min - E' necessaria una portata minima di 1,5 lt/min per aprire la valvola che fa avviare la pompa - Poco rumorosa 
- Voltaggio: DC-24V - IP56

947321 Pompa di rilancio Booster - Portata max 15 l/min - IP56 BOOSTER 
PUMP 15 1 67,50 C20

¶

942049

03VE034

947940

938457T

938560

938565

938567

910341

910340
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TAGLIATUBO - VALVOLE DI RITEGNO - FILTRI - CONTALITRI - POMPA DI RILANCIO



AUTOMATISMI PER SISTEMI ANTIZANTARE 
PROGRAMMATORI  BLUETOOTH A BATTERIA DA RUBINETTO CON ELETTROVALVOLA INCORPORATA

937012 PROGRAMMATORE A BATTERIA DA RUBINETTO BLUETOOTH - 1 STAZIONE - 
Attacco ingresso 3/4"F - Attacco in uscita 3/4"M BL-NR 1 105,11 K20

937012L
Programmatore a batteria da rubinetto Bluetooth e radio (LoRa) - 1 stazione - 
Attacco in ingresso con guarnizione con filtro e fletto in ottone  3/4"F - Attacco 
in uscita in plastica 3/4"M

LR-NR 1 193,44 K20

¶

PROGRAMMATORI BLUETOOTH e WiFi 230V - PER ELETTROVALVOLE CON SOLENOIDE 24V

967062 Programmatore WiFi e BLUETOOTH - 2 stazioni - 230V-24V SMART-IS-2 1 181,45 K20

967064 Programmatore WiFi e BLUETOOTH - 4 stazioni - 230V-24V SMART-IS-4 1 207,54 K20

967066 Programmatore WiFi e BLUETOOTH - 6 stazioni - 230V-24V SMART-IS-6 1 220,48 K20

967069 Programmatore WiFi e BLUETOOTH - 9 stazioni - 230V-24V SMART-IS-9 1 285,83 K20

967072 Programmatore WiFi e BLUETOOTH - 12 stazioni - 230V-24V SMART-IS-12 1 312,71 K20

¶

PROGRAMMATORI BLUETOOTH - WiFi - LoRa - PER ELETTROVALVOLE CON SOLENOIDE 9V. 
Per il collegamento a internet necessitano dell'interfaccia LR-MB-10 che andrà installata in prossimità del router Wifi esistente 
nell'abitazione. LR-MB-10 comunicherà, via radio LoRa, con i vari programmatori posti in giardino anche se sono a notevole distanza. I 
programmatori LR-IP sono anche autonomi con funzionamento Bluetooth ed il collegamento con l'iterfaccia LR-MB-10 può essere fatfo 
anche in un secondo tempo.

967051 Programmatore a batteria 9V - IP68 - BLUETOOTH e LoRa - 1 stazioni - Per 
elettrovalvole con solenoide 9V LR-IP-1 1 266,80 K20

967052 Programmatore a batteria 9V - IP68 - BLUETOOTH e LoRa - 2 stazioni - Per 
elettrovalvole con solenoide 9V LR-IP-2 1 317,13 K20

967054 Programmatore a batteria 9V - IP68 - BLUETOOTH e LoRa - 4 stazioni - Per 
elettrovalvole con solenoide 9V LR-IP-4 1 350,69 K20

967056 Programmatore a batteria 9V - IP68 - BLUETOOTH e LoRa - 6 stazioni - Per 
elettrovalvole con solenoide 9V LR-IP-6 1 367,79 K20

¶
LR-OL- PROGRAMMATORE 230V - LORA - BLUETOOTH - PER IL COMANDO DI DISPOSITIVI ELETTRICI
Programmatore per domotica multiuso - Bluetooth e LoRa - 230V - 4 contatti puliti
Questi programmatori, alimentati con trasformatore 230/24V, permettono di gestire quattro uscite con contatto secco ON/OFF. La 
trasmissione può avvenire tramite Bluetooth oppure da remoto. Per la connessione da remoto devono essere collegati via LoRa 
all’interfaccia LR-MB (WiFi). Distanza massima di collegamento 800 m in pieno campo senza ostacoli. Questo programmatore permette 
di gestire l’attivazione di qualsiasi apparecchiature elettrica come faretti, fontane, elettropompe, apertura e chiusura di cancelli, tende, 
ecc. - Uscite: 4 contatti puliti normalmente aperti - Carico massimo 16A - Funzione Antifurto

967022 Programmatore per domotica - Bluetooth e radio LoRa – 230/24V - 4 contatti 
puliti LR-OL 6 378,19 I30

¶
LR-MB-10 - INTERFACCIA WIFI PER PROGRAMMATORI LR-IP E LR-OL
Permette di collegare fino a 10 programmatori LoRa LR-IP e LR-OL anche da remoto

967053 INTERFACCIA WiFi - LoRa - Alimentazione 220V - Può connettere fino a 10 
programmatori LR ad una distanza da 200 a 700 metri (secondo ostacoli) LR-MB-10 1 280,00 K20

¶

937012

937012L
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AUTOMATISMI PER SISTEMI ANTI ZANZARE



ELETTROVALVOLE RPE 24V E 9V - TERZA SERIE - CON FILETTI IN OTTONE
ELETTROVALVOLE CON SOLENOIDE 24V e 9V - CON CONTROLLO DI FLUSSO - Sono necessarie quando si vuole 
automatizzare il sistema anti zanzare con un programmatore 230V-24V oppure a batteria. Se si utlizza un nostro  
programmatore a batteria (BL-IP o LR-IP)  ed elettrovalvole da questo comandate a 9V, non è necessario portare cavi 
elettrici in giardino.
CON SOLENOIDE A 24V - CON FILETTI IN OTTONE

702722 Elettrovalvola RPE TERZA SERIE con solenoide 24V - Con controllo di flusso - 
Filetti in ottone - Ø 3/4”FF

RPE-3-OT-075-
F-24V 24 37,76 K20

¶
 
CON SOLENOIDE A 9V - CON FILETTI IN OTTONE

702722L Elettrovalvola RPE TERZA SERIE con solenoide 9V - Con controllo di flusso - 
Filetti in ottone - Ø 3/4”FF

RPE-3-OT-075-
F-9V 24 53,95 K20

¶
KIT PREASSEMBLATI DI MINI ELETTROVALVOLE AD ALTA PRESSIONE SERIE TU PRESSIONE FINO A 19 BAR - 
SOLENOIDI CON ATTACCO FASTON 
Kit preassemblati di mini elettrovalvole che possono resistere a pressioni fino a 19 bar - Disponibili con solenoidi con 
attacco FASTON  24V NC AC e 230V NC AC
KIT PREASSEMBLATO DI 2 ELETTROVALVOLE SERIE TU - SOLENOIDE CON ATTACCO FASTON 24V AC NC

702802B
Kit preassemblato con 2 mini elettrovalvole RPE serie TU - Pressione massima 
19 bar - Solenoide con attacco FASTON 24V AC - Attacchi in ingresso ed uscita 
per micro tubo ad alta pressione 1/4" (6,35 mm)

RPE-TU-KIT 
2-24V 1 81,00 I30

¶
 
KIT PREASSEMBLATO DI 4 ELETTROVALVOLE SERIE TU - SOLENOIDE CON ATTACCO FASTON 24V AC NC e 230V AC NC

702804B
Kit preassemblato con 4 mini elettrovalvole RPE serie TU - Pressione massima 
19 bar - Solenoide con attacco FASTON 24V AC - Attacchi in ingresso ed uscita 
per micro tubo ad alta pressione 1/4" (6,35 mm)

RPE-TU-KIT 
4-24V 1 154,00 I30

702804
Kit preassemblato con 4 mini elettrovalvole RPE serie TU - Pressione massima 
19 bar - Solenoide con attacco FASTON 24V AC - Attacchi in ingresso ed uscita 
per micro tubo ad alta pressione 6 mm

RPE-TU-KIT 
4-6MM-230V 1 154,00 I30

¶
POMPA ROTATIVA A PALETTE IN OTTONE - 200 LT/H - GUARNIZIONI IN VITON - SOLO PARTE IDRAULICA 

938650
Pompa rotativa a palette in ottone - 200 LT/H - Guarnizioni in Viton - Attacchi 
3/8"GAS - Pressione massima 20 bar - Da utilizzare con motore monofase 230V 
mod. CO115.04

PO201V 1 179,65 C20

¶
MOTORE MONOFASE 230V - 245W PER POMPA ROTATIVA A PALETTE

938660 Motore monofase 220V-50HZ - 245 Watt - 2,35 Amp - 1320 giri - 4 poli - Classe 
F - Gommini antivibranti - Per pompa rotativa a palette (P0201V) CO115.04 1 290,00 C20

¶
POMPA PERISTALTICA DOSATRICE - 230V
Con tubicino speciale per prodotti aggressivi B-Wall in santoprene

808352 Pompa peristaltica dosatrice con tubicino in santoprene - 1 lt - Utilizzabile su 
tubazioni con massimo 2,5 bar - Colore arancio - 230V AC 

POM-PER-SAN-
230V 1 287,37 I30

808355 Tubicino di ricambio B-WALL in Santoprene  3X7 MM  per pompa peristaltica 
(POM-PER-SAN-230V)

TUBO B-WALL-
SAN 1 46,17 I30

¶
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ELETTROVALVOLE - POMPA ROTATIVA E MOTORE ALTA PRESSIONE - POMPA DOSATRICE



DT FLO - SISTEMI DI INIEZIONE REGOLABILE 
KIT-DT FLO-400: KIT COMPLETO PER INSTALLAZIONE DOPO UN RUBINETTO o DOPO UNA SINGOLA VALVOLA - 
Pressione massima di esercizio 3,5 bar
E' utilizzato normalmente in piccoli giardini. Il connettore idraulico va posizionato dopo il rubinetto dell'acqua o l'elettrovalvola.  Viene 
fornito completo di tutte le parti necessarie per l'installazione: serbatoio da 2,4 litri  con coperchio dosatore regolabile, connettore in 
ottone da 3/4"FM (mod. 3060-CG-BRASS) con attacchi di ingresso ed uscita per microtubi 1/4",  micro rubinetti, microtubo 1/4" (di 
colore nero e trasparente) e 3 guarnizioni (rossa, nera e bianca) da utilizzare all'interno del connettore in ottone in caso di impianti con 
bassa portata idrica (sotto i 7,5 lt/min). 

940401

Kit completo per sistema di iniezione con serbatoio da 2,4 litri con coperchio con 
dosatore regolabile, connettore in ottone da 3/4"FM,  micro rubinetti, microtubo 
1/4" (di colore nero e trasparente) e 3 guarnizioni (rossa, nera e bianca) - 
ATTENZIONE: Solo per instalazione dopo un rubinetto o una elettrovalvola

KIT-DT FLO-400 1 295,00 C20

¶

DT FLO-700 - PER INSTALLAZIONE ANCHE SU TUBAZIONE PRINCIPALE PRIMA DI UN COLLETTORE DI ELETTROVALVOLE  
- CON SERBATOIO DI GRANDE RESISTENZA - Pressione massima di esercizio 5,5 bar
Può essere  utilizzato anche sulla linea principale di alimentazione idrica prima di un collettore di valvole. Può essere posizionato sia
esternamente che in un pozzetto in prossimità della linea di alimentazione dell'impianto idrico. La fornitura comprende: serbatoio
professionale da 2,9 lt ad alta resistenza con coperchio dosatore regolabile, micro tubi 1/4" (nero e bianco), micro valvole di regolazione 
con attacchi rapidi per micro tubi 1/4" e rondelle metalliche per una facile installazione.  ATTENZIONE: Per essere installato necessita
di un connettore in ottone 3060-CG-BRASS oppure CON-IN da 3/4" a 1 1/2" con valvola a sfera e attacchi per micro tubi da ordinare a
parte.

940403

Sistema di iniezione regolabile con serbatoio da 2,9 litri utilizzabile sia prima 
che dopo l'elettrovalvole.  ATTENZIONE: ordinare a parte uno dei connettori 
3060-CG-BRASS in ottone oppure CON-IN in plastica da inserire sulla tubazione 
principale.

DT FLO-700 1 398,00 C20

¶

940401

940403
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DT FLO - CON INIETTORE REGOLABILE



3060-CG-BRASS CONNETTORE IN OTTONE CON ATTACCHI 3/4" PER SISTEMA DT-FLO 
Da utilizzare quando si vuole effettuare una fertirrigazione con sistema DT-FLO. Può essere posizionato sia prima delle elettrovalvole 
che dopo il rubinetto o l'elettrovalvola. 

940448 Connettore in ottone per sistema DT FLO - Attacchi 3/4"F con raccordo girevole 
ed O-Ring in entrata x 3/4"M in uscita. 3060-CG-BRASS 1 61,00 C20

¶

CON-IN CONNETTORI CON VALVOLA DI REGOLAZIONE ED ATTACCHI PER MICRO TUBI (1/4") -  DA INSTALLARE  SULLA 
TUBAZIONE PRINCIPALE PRIMA DI UN COLLETTORE DI ELETTROVALVOLE  -  La connessione deve essere dimensionata 
per adattarsi al diametro della linea principale ed in alcuni casi particolari è anche possibile installarli in derivazione 
by pass della linea principale. A richiesta sono disponibili connettori di diametro fino a 4". I connettori hanno NPT 
(USA) ed è quindi necessario per installarli in Europa ordinare sempre anche due raccordi di passaggio da filettatura 
NPT a BSP che arriveranno già installati. 
CONNETTORE  PER DT-FLO  3/4"F x 3/4"F 

940436 Connettore al tubo di alimentaz.  per DT-FLO  con attacchi per micro tubi e  
valvola a sfera - 3/4"F (NPT) CON-IN-075  1 81,73 C20

940437 Raccordo di conversione da filetto NPT a BSP 3/4"F per CON-IN-075 (ce ne 
vogliono 2 x ogni CON-IN-075). C-BSPTF-075 1 3,56 C20

¶

CONNETTORE PER DT-FLO 1"F x 1"F.  

940430 CON-IN-100  Connettore al tubo di alimentaz.  per DT-FLO  con attacchi per 
micro tubi e  valvola a sfera 1" (NPT) CON-IN-100 1 91,95 C20

940431 Raccordo di conversione da filetto NPT a BSP 1"F per CON-IN-100  (ce ne 
vogliono 2 x ogni CON-IN-100). C-BSPTF-100  1 3,96 C20

¶

RICAMBI PER COPERCHIO DOSATORE REGOLABILE PER DT-FLO

940450
Kit di riparazione del coperchio dosatore per DT-FLO - Include n. 3 raccordi 
ingresso completi blu, n. 3 raccordi uscita completi verdi, chiave metallica per 
smontaggio e Oring interna

CAP-MBT-RK 1 41,89 C20

940452 Agganci per microtubo di ricambio per coperchio dosatore DT-FLO (confezione di 
6 pezzi di cui 3 blu e 3 verdi) CAP-COLLET 1 23,50 C20

940454 O-ring per coperchio dosatore DT-FLO (confezione  di 3 pezzi) K-LOR 1 11,24 C20

940451 Solo coperchio Dosatore per DT-FLO (senza tubicini interni) CAP-MBT 1 89,00 C20

940453 Tubicino trasparente interno al coperchio dosatore - con filtro di aspirazione DT-7-SC 1 5,90 C20

940455 Tubicino trasparente interno al coperchio dosatore - con diffusore ingresso 
acqua DT-7-AV 1 5,90 C20

¶
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GUIDA ALLA SCELTA: 
COME SCEGLIERE IL SISTEMA ZANZ LESS 
PERFETTO PER OGNI GIARDINO

COS’È UN SISTEMA ZANZ LESS?
I sistemi anti-zanzare ZANZ LESS sono progettati per limitare la presenza di zanzare nel tuo giardino attraverso 
la nebulizzazione programmata di una miscela di acqua e principi attivi specifici. Tutti i sistemi richiedono 
un collegamento alla rete idrica con una pressione dinamica compresa tra 2,5 e 3,5 bar per funzionare 
correttamente. Questa pressione è tipica della maggior parte delle reti idriche domestiche, ma è sempre bene 
verificarla. La scelta del sistema giusto inizia con una decisione fondamentale: optare per un modello con 
cartuccia ricaricabile o per uno più avanzato con serbatoi e sistema ad iniezione.
La decisione più importante dipende principalmente dalle dimensioni del giardino e dalla frequenza con cui si 
desideri effettuare la manutenzione.

ANALISI DEI MODELLI
1. I Modelli con Cartuccia Ricaricabile: Semplicità per Giardini Fino a 50 Metri
Questi modelli sono la scelta perfetta per chi cerca una soluzione pratica ed efficace per spazi contenuti.

• �ZANZ LESS 50: È la soluzione “pronta all’uso” per eccellenza.
Si tratta di un kit completo che include il quadro di controllo
già assemblato in un robusto armadio metallico e una linea
di distribuzione da 50 metri con tutti gli accessori necessari.

• �ZANZ LESS GARDEN 1: Rappresenta la versione più economica e flessibile.
Viene fornito senza armadio metallico. Include una linea base da 30 metri,
che può essere estesa fino a una lunghezza totale di 60 metri
acquistando un apposito set di estensione (COD 938592).
È la scelta perfetta per piccoli giardini e terrazze.
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2. I Modelli con Serbatoio da 2,4 litri (Serie XFLO): Potenza e Autonomia per Grandi Spazi
Progettati per la massima autonomia e performance, i modelli della serie XFLO sono la soluzione ideale per
grandi giardini. A differenza dei kit a cartuccia, i modelli della serie XFLO sono composti dal solo quadro di
controllo. Questo permette la massima flessibilità nella progettazione della linea di distribuzione, che va
acquistata separatamente in base alle specifiche esigenze del giardino.

• �ZANZ LESS XFLO (1 Serbatoio): Questo modello è progettato
per gestire linee di distribuzione fino a 100 metri. Il suo punto
di forza è la maggiore autonomia, con ricariche del serbatoio
da 2,4 litri necessarie solo ogni 2/3 mesi. È dotato di un facile
programmatore Bluetooth per una gestione smart.

• �ZANZ LESS XFLO DUPLEX (2 Serbatoi): È il modello più
potente e versatile della gamma, equipaggiato con due serbatoi
indipendenti da 2,4 litri ciascuno. Questa caratteristica offre tre
modalità d’uso principali:
1 �Copertura Massima: Permette di alimentare due linee di

distribuzione separate (fino a 100 metri ciascuna) con lo stesso 
prodotto, coprendo perimetri molto ampi o aree distinte del 
giardino.

2 �Trattamenti Differenziati: Consente di utilizzare due principi 
attivi diversi su due aree separate. Ad esempio, si può usare 
un prodotto abbattente lungo il perimetro del giardino e 
un repellente più delicato vicino alla piscina o all’area giochi.

3 �Doppia Azione sulla Stessa Linea: Permette di erogare 
due principi attivi diversi (es. abbattente e repellente) in orari 
differenti sulla medesima linea di ugelli, per un’azione mirata e 
completa durante tutta la giornata.

È importante notare che, sebbene il modello DUPLEX offra una grande versatilità, per ottimizzare la copertura 
di perimetri molto ampi o complessi, a volte è più efficace e strategico installare più sistemi ZANZ LESS XFLO 
singoli in punti diversi del giardino piuttosto che un unico sistema DUPLEX.

QUALE MODELLO ZANZ LESS SCEGLIERE?

Modello Tipo di Contenitore Lunghezza Linea 
Massima

Frequenza di Ricarica 
(indicativa) Vantaggio Chiave / Ideale per...

ZANZ LESS 50 Cartuccia ricaricabile 50m di linea di 
distribuzione

20-30 giorni Kit completo e pronto all’uso per 
giardini di piccole e medie dimensioni.

ZANZ LESS GARDEN 1 Cartuccia ricaricabile 30m di linea di 
distribuzione inclusi 
(espandibile a 60m)

20-30 giorni Soluzione economica e modulare per 
piccoli spazi.

ZANZ LESS XFLO 1 Serbatoio da 2,4 L Fino a 100m di 
distribuzione (linea da 
acquistare a parte)

2-3 mesi Massima autonomia per medi e grandi 
giardini e gestione via Bluetooth.

ZANZ LESS XFLO DUPLEX 2 Serbatoi da 2,4 L Fino a 200m totali di 
distribuzione (2 linee da 
100m, da acquistare a 
parte)

2-3 mesi Massima versatilità per coperture 
estese, trattamenti differenziati o 
doppia azione.
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UN BREVE SGUARDO AI PRINCIPI ATTIVI
L’efficacia del tuo sistema ZANZ LESS dipende anche dal principio attivo che decidi di utilizzare. 
Ecco le tre categorie principali:

• �Abbattenti (es. NEW-WALL disponibile in flaconi
da 300 ml, 1 litro e 5 litri): Questi prodotti hanno lo
scopo di eliminare le zanzare già presenti nel giardino.
Sono ideali per trattamenti d’urto, da programmare
quando non ci sono persone nell’area (ad esempio di
notte o al mattino presto). NEW WALL è un prodotto
abbattente PMC (presidio Medico Chirurgico) con
registrazione al Ministero della salute n. 21329, a
base di Cipermetrina e Tetrametrina con la specifica in
etichetta di poter essere utilizzato anche con impianti
di nebulizzazione automatica come i nostri sistemi
Zanz Less.  Nota importante: non utilizzare mai questi
prodotti in prossimità di bacini d’acqua con pesci.

• �Repellenti (es. ZANZEX disponibile in flacone da
1 litro): La loro funzione è tenere lontane le zanzare,
creando un ambiente inospitale per loro. Sono perfetti
per essere nebulizzati durante le ore di maggiore
frequentazione del giardino (es. tardo pomeriggio
e sera) e rilasciano una gradevole profumazione.
ZANZEX è un repellente naturale PMC (presidio
Medico Chirurgico) con registrazione al Ministero
della salute n. 20767, a base di Geraniolo, Citronella
ed Eucalipto, con la specifica in etichetta di poter
essere utilizzato anche con impianti di nebulizzazione
automatica come i nostri sistemi Zanz Less

• �Disabituanti (es. a base Rosmarino e Origano o
di Olio di Neem): Si tratta di soluzioni naturali che
creano una barriera olfattiva sgradita agli insetti.
Sono disponibili diverse formulazioni, come quelle
a base di Rosmarino e Origano (es. NEWCIDAL-
NAT-1000 in flaconi da 1 litro) oppure a base di Olio di
Neem (in flaconi da 200 ml e 5 litri). Sono adatti per
un uso prolungato e per chi preferisce un approccio
più ecologico.
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CONCLUSIONE:
Segui questi due passaggi per identificare il modello più appropriato:

1 Misura il Perimetro: Il primo dato, e il più importante, è la lunghezza totale della linea di cui hai bisogno 
per coprire il giardino. Se è inferiore a 50 metri, un sistema a cartuccia è la scelta ideale. Se superi i 50 metri, 
orientati decisamente su un modello a serbatoio della serie XFLO.

2 Valuta le Tue Esigenze: Chiediti quanto spesso dovrà essere effettuata la ricarica (ogni mese o ogni 2-3 
mesi?) e se hai necessità particolari, come trattare aree diverse con prodotti diversi. Se la flessibilità è la tua 
priorità, il modello XFLO DUPLEX è la risposta.
Con queste informazioni, sei ora pronto a fare la scelta giusta.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ordini
La disponibilità dei prodotti al momento dell’ordine e della relativa conferma d’ordine deve essere considerata puramente indicativa. Al momento della spedizione 
potrebbero verificarsi casi di indisponibilità parziale o totale della merce. In questa eventualità, l’ordine verrà o rettificato automaticamente con l’eliminazione del 
prodotto o dei prodotti non disponibili o mantenuti in rimanenza per il successivo invio. I prezzi indicati nei nostri listini e nelle nostre offerte s’intendono, salvo 
espressa indicazione in contrario, per merce resa franco Ponte Felcino (PG). 
Il CLIENTE accetta la facoltà di GARVER SRL di modificare i suoi prezzi in qualsiasi momento, tuttavia la merce sarà fatturata sulla base dei prezzi indicati sul listino 
in vigore al momento della creazione dell’ordine e indicati nell’email di conferma inviata. La validità dei listini è espressamente riportata nelle condizioni di contratto 
o fino a comunicazione scritta. A compensazione dei costi amministrativi è prevista una maggiorazione di 10,00 euro per ordini di importo inferiore ai 150,00 euro.
Gli ordini verranno evasi solamente per confezioni complete (vedi quantità per confezione sul listino). Deroghe saranno ammesse solo previo accordo con l’ufficio
commerciale.

Garanzia
Tutti i prodotti distribuiti da GARVER srl Div. Del Taglia sono garantiti esenti da difetti di funzionamento per il periodo previsto dalla legge. La garanzia non comporta 
l’obbligo di sostituzione del prodotto ma solo quello di riparazione delle parti difettose. Questa garanzia non copre i guasti o malfunzionamenti provocati da ogni causa 
esterna (ad esempio sbalzi di tensione, fulmini, campi magnetici ed altri fenomeni elettrici, umidità dell’ambiente), da una non corretta installazione o uso improprio 
dell’apparecchio. Su tutte le riparazioni effettuate da GARVER srl vale la garanzia massima di 6 mesi.

Patto di proprietà
Le merci sono vendute con il patto di riservatezza della proprietà ai sensi degli articoli 1523 ed i seguenti del codice civile; pertanto sino a totale pagamento dell’intero 
prezzo e di eventuali interessi e di tutte e spese, le merci rimarranno di proprietà della GARVER srl.

Consegne
I termini di tempo indicati e stabiliti per la consegna della merce non possono, in nessun caso, dar luogo ad azioni di danno o ad indennizzo di sorta. 

Trasporti
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente. Salvo convenzioni speciali le spese di trasporto sono a carico del Committente. Non rispondiamo di 
mancanza di peso, rotture, danni, perdite, dispersioni, avarie ed altro, di cui sono responsabili i Vettori (Ferrovia, Tranvia, Corrieri, Posta, Compagnie di navigazione 
ecc.) ai quali il Committente, deve reclamare, nei dovuti modi, a tutto suo rischio.

Reclami
I reclami devono essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Gli eventuali difetti, errori o differenze di ogni sorta, non potranno obbligarci, quando siano 
da noi riconosciuti, che alla sostituzione o riparazione senza diritto alcuno alla rifusione di danni di qualsiasi specie. I prodotti restituiti resteranno di nostra proprietà. 
Ogni eventuale reclamo dovrà essere basato su dati di fatto concreti e precisati, contrariamente non sarà preso in considerazione. Il ritorno della merce dovrà essere 
sempre autorizzato.

Pagamenti
I pagamenti a termine dovranno essere effettuati direttamente alla nostra sede di Ponte Felcino (PG), in contanti e senza alcuna trattenuta, alla scadenza convenuta 
ed indicata in fattura. Trascorso il termine stabilito per il pagamento, decorreranno, senza bisogno di particolare avviso, gli interessi legali. Ai sensi e per gli effetti di 
cui al D.Lgs. 231/02 si ricorda che per i contratti stipulati con ditte, commercianti e comunque con imprese e/o con la Pubblica Amministrazione la GARVER srl, nel 
caso di ritardo del pagamento, ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori con decorrenza stabilita dall’art. 4 dello stesso D.Lgs. e nella misura maggiorata 
rispetto agli interessi legali stabilita dall’art. 5 ed ha altresì diritto al risarcimento integrale dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente 
pagate ai sensi dell’art. 6 del medesimo D.Lgs.

Competenze
Per qualsiasi vertenza o contestazione legale derivante da affari trattati da noi come dai Nostri Agenti e Rappresentanti, sia in Italia che all’Estero, unica competente è 
l’Autorità Giudiziaria di Perugia. Il conferimento dell’ordine implica la tacita accettazione e conferma delle suddette condizioni generali di vendita. Non si riconoscono 
condizioni inserite dai clienti nelle ordinazioni, quando queste non siano da noi esplicitamente accettate.
Restituzioni materiali
Dietro nostra diretta autorizzazione sarà possibile effettuare il ritorno o la sostituzione di materiale purché in perfette condizioni sia estetiche che funzionali e 
comunque mai usato. Questa operazione verrà effettuata detraendo dall’importo della merce la somma del 15% quale costo di movimentazione e di fatturazione.
ATTENZIONE - Tutte le riparazioni effettuate nel nostro laboratorio verranno in ogni caso e per qualunque importo fatturate contrassegno.

Richiesta sostituzione o riparazione materiale difettoso.
Il cliente non è autorizzato a sostituire prodotti a lui ritornati perché non funzionanti senza aver ricevuto un consenso scritto completo di numero di autorizzazione al 
reso. Per ottenerlo dovrà seguire la procedura richiedibile ai nostri uffici. Tale autorizzazione non comporta per Garver srl alcun obbligo di sostituzione o riparazione 
gratuita ma serve soltanto al cliente per poter inviare i prodotti in questione al fine che il tipo di difetto o malfunzionamento possa essere verificato. Nel caso il cliente 
intenda sostituire i prodotti a lui ritornati dopo la vendita con altri nuovi, lo farà a proprio rischio e senza alcun impegno da parte di Garver srl di sostituire a sua volta 
il prodotto ritornato, prima di averne constatato l’effettivo difetto e le condizioni di applicabilità della garanzia. In particolare per gli automatismi smart l’eventuale 
incompatibilità con le reti WiFi e/o altri sistemi di comunicazione presso il cliente non costituisce un valido motivo di sostituzione dell’apparecchio ed il cliente 
dovrà farsi carico delle eventuali modifiche agli impianti richieste per garantirne il funzionamento. Non sono considerati sostituibili come prodotti nuovi quelli che 
presentano segni di installazione o di utilizzo o che non sono dotati dell’imballo originale integro. La spedizione dei prodotti autorizzati al reso deve essere indirizzata 
alla nostra sede di Ponte Felcino (PG) ed è a totale carico del cliente. I prodotti resi dovranno essere accompagnati da regolare documento di trasporto. Sull’imballo 
dovrà essere chiaramente visibile il nome del mittente ed il numero di autorizzazione al reso assegnato, in mancanza di tali dati la spedizione non sarà accettata dal 
nostro magazzino.

I PREZZI DEL PRESENTE LISTINO SONO IVA E TRASPORTO ESCLUSI 
Tutti i prodotti del presente listino sono conformi alle caratteristiche riportate solo all’interno dei parametri di funzionamento indicati ed in condizioni di normale uso 
e corretta manutenzione. Tali caratteristiche sono garantite per tutta la durata del periodo di garanzia. Tutti i prodotti di questo listino sono certificati dal marchio CE; 
questo non esime i progettisti, gli installatori, nonché gli utilizzatori finali di tutte le apparecchiature elettriche descritte in questa pubblicazione ad assumersi ogni 
responsabilità, sia civile che penale, in merito alla loro corretta utilizzazione in relazione alle disposizioni di legge vigenti in ciascun paese dove queste dovranno essere 
utilizzate. Nessuna azione di rivalsa potrà pertanto essere rivolta alla nostra ditta e/o ai fabbricanti per ogni uso o utilizzazione non conforme alle norme di legge.
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