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ZANZ LESS FLO - A BASSA PRESSIONE - QUADRI DI COMANDO CON SISTEMA AD INIEZIONE REGOLABILE BREVETTATO - NON NECESSITANO DI CORRENTE ELETTRICA - 
Distanza consigliata fra gli ugelli da 2,5 a 3 metri - Foro ugelli consigliato 0,5 mm. 
 ATTENZIONE: la linea di distribuzione idrica (microtubo, ugelli, raccordi, accessori, ecc.) ed i principi attivi vanno ordinati a parte

ZANZ LESS FLO QUADRI DI COMANDO 

938500

Quadro di comando a bassa pressione con un serbatoio da 2,5 litri e sistema di iniezione regolabile brevettato
Fino a max 125 mt di perimetro da coprire - Dimensioni quadro metallico con sportello di chiusura: 33 larg. x 48 
alt. x 25 prof. cm ATTENZIONE: la linea di distribuzione idrica (microtubo, ugelli, raccordi, accessori, 
ecc.) ed i principi attivi vanno ordinati a parte.

ZL FLO 1 1.053,00

938500D

Quadro di comando a bassa pressione con doppio serbatoio da 2,5 litri e sistema di iniezione regolabile brevettato 
Permette la gestione di due principi attivi differenti oppure di raddoppiare il perimetro da trattare - Fino a max 
250 mt di perimetro da coprire (max 125 m per settore) - Dimensioni quadro metallico con sportello di chiusura: 
50 larg. x 70 alt. x 25 prof. cm. ATTENZIONE: la linea di distribuzione idrica (microtubo, ugelli, raccordi, 
accessori, ecc.) ed i principi attivi vanno ordinati a parte.

ZL FLO-
DUPLEX 1 2.195,00

938500T

Quadro di comando a bassa pressione con triplo serbatoio da 2,5 litri e sistema di iniezione regolabile brevettato 
Permette la gestione di tre  principi attivi differenti oppure di triplicare il perimetro da trattare - Fino a max 375 mt 
di perimetro da coprire (max 125 m per settore) - Dimensioni quadro metallico con sportello di chiusura: 50 larg. x 
70 alt. x 25 prof. cm. ATTENZIONE: la linea di distribuzione idrica (microtubo, ugelli, raccordi, accessori, 
ecc.) ed i principi attivi vanno ordinati a parte.

ZL FLO-
TRIPLEX

1 2.795,00

ZL FLO VB
È possibile inserire il sistema con iniezione regolabile all’interno di un pozzetto interrato. 
Richiedi la lista materiali per realizzare l’impianto in pozzetto interrato 

ZL-FLO-VB
Lista mat. 
a richiesta

938430
Fino a 30 mt di perimetro da coprire - Ampliabile fino a max 60 metri di perimetro acquistando a parte i componenti 
mancanti - Programmatore digitale a batteria mod. Drop-1 con partenze ogni 6, 12, 24, 48 ore - Dimensioni quadro 
metallico con sportello di chiusura: 33 larg. x 45 alt. x 18 prof. cm 

KIT-ZL-30
1 915,00

938435
Fino a 50 mt di perimetro da coprire - Ampliabile fino a max 100 metri di perimetro aggiungendo un KIT-ZL-EXT (cod. 
938445) - Programmatore digitale a batteria mod. Drop-1 con partenze ogni 6, 12, 24, 48 ore - Dimensioni quadro 
metallico con sportello di chiusura: 33 larg. x 45 alt. x 18 prof. cm 

KIT-ZL-50 
1 1.231,00

938435S
Analogo al KIT-ZL-50 ma con programmatore bluetooth SOLEM mod- LR-IP-1 che consente di effettuare fino ad 8 partenze 
giornaliere - Una elettrovalvola con solenoide 9V - Dimensioni quadro metallico con sportello di chiusura: 33 larg. x 45 alt. x 
18 prof. cm - Il sistema può diventare WIFI con l’aggiunta dell’antenna interfaccia mod. LR-MB-10 (cod. 967053)

KIT-ZL-50 
SMART

1 1.483,00

938440

Permette la gestione di due principi attivi differenti oppure di raddoppiare il perimetro da trattare- Fino a 100 mt 
di perimetro da coprire - Ampliabile fino a max 150 o 200 metri di perimetro aggiungendo uno o due KIT-ZL-EXT 
(cod. 938445) - Programmatore digitale a batteria mod. DROP-2 (2 stazioni) con partenze ogni 6, 12, 24, 48 ore 
Dimensioni quadro metallico con sportello di chiusura: 55 larg. x 45 alt. x 18 prof. cm

KIT-ZL-100 1 1.924,00

938440S
Analogo al KIT-ZL-100 ma con programmatore Bluetooth a batteria mod. LR-IP-2 (2 stazioni) con 8 partenze 
giornaliere per stazione - Il sistema può diventare WIFI con l’aggiunta dell’antenna interfaccia mod. LR-MB-10 
(cod. 967053) - Dimensioni quadro metallico con sportello di chiusura: 55 larg. x 45 alt. x 18 prof. cm

KIT-ZL-100-
SMART

1 2.280,00

938445
Kit a bassa pressione uguale al modello KIT-ZL-50 ma senza quadro metallico e senza programmatore 
Può servire per aumentare il perimetro di copertura dei KIT ZANZ LESS 50 e 100 esistenti oppure per scegliere 
autonomamente il sistema di automatismo da utilizzare con sistema a cartuccia ricaricabile.

KIT-ZL-EXT 1 519,00

938400N
Cartuccia ricaricabile Blu’ - Completa di chiavetta, guarnizione ed imbuto per la ricarica - La cartuccia ricaricabile 
va sostituita almeno una volta l’anno - I principi attivi vanno ordinati a parte

ZANZ-RIC-BLU 1 93,50

938415 Kit di ricambio per ricarica cartuccia composto da chiavetta, guarnizione ed imbuto per la ricarica KIT-RIC-CART 1 20,80

938410
Porta cartuccia con chiave di apertura/chiusura e staffa per attacco a muro - Attacco ingresso ed uscita con filetto 
in ottone 3/4”F

P-CART 1 99,80

967053 Antenna interfaccia WIFI - 230V - SOLO PER  MODELLI SMART - Permette di utilizzare i sistemi ZL SMART anche da remoto LR-MB-10 1 280,25

967053 Antenna interfaccia WIFI - 230V - Permette di utilizzare i sistemi ZL FLO DUPLEX e TRIPLEX anche da remoto LR-MB-10 1 280,25

Cod. Descrizione Modello Conf. Prezzo (i.e)

RICAMBI E ACCESSORI

ACCESSORIO WIFI solo per i modelli ZL FLO-DUPLEX e ZL FLO TRIPLEX

KIT ZANZ LESS CON CARTUCCE RICARICABILI - RICAMBI E ACCESSORI
KIT ZANZ LESS - A BASSA PRESSIONE CON CARTUCCIA RICARICABILE - NON NECESSITANO DI CORRENTE ELETTRICA - Completi di quadro di comando (ad eccezione del KIT-ZL-
EXT) e di tutti i componenti per la realizzazione dell’impianto - Distanza consigliata fra gli ugelli da 2,5 a 3 metri - Foro ugelli consigliato 0,5 mm 
ATTENZIONE: la linea di distribuzione idrica (microtubo, ugelli, raccordi, accessori, ecc.) ed i principi attivi vanno ordinati a parte
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RICAMBI E ACCESSORI

ACCESSORIO WIFI solo per i modelli ZL FLO-DUPLEX e ZL FLO TRIPLEX

ZANZ LESS PRES - QUADRI DI COMANDO

938532

Quadro di comando ad alta pressione (15-20 bar) - Fino a max 1000 mt di perimetro da coprire (max 250 metri 
per ogni linea) con microtubo 1/4” (6,35 mm) - Programmatore Bluetooth  SOLEM mod. LR-OR - Fino a 8 partenze 
giornaliere per settore - 4 settori e 4 elettrovalvole con solenoide 230V - Pompa di rilancio e pompa dosatrice che 
può pescare in un serbatoio di principio attivo fino a 5 litri - Dimensioni quadro metallico con sportello di chiusura: 
50 larg. x 70 alt. x 25 prof. cm - ATTENZIONE: la linea di distribuzione idrica (microtubo, ugelli, raccordi, 
accessori, ecc.) ed i principi attivi vanno ordinati a parte.

ZL PRES-2 1 2. 498,00

938532D

Quadro di comando ad alta pressione (15-20 bar) - Permette la gestione di due principi attivi differenti oppure di 
raddoppiare il perimetro da trattare - Fino a max 1000 mt di perimetro da coprire (max 250 metri per ogni linea) 
con microtubo 1/4” (6,35 mm) - Programmatore Bluetooth  SOLEM mod. LR-OR - Fino a 8 partenze giornaliere 
per settore - 4 settori e 4 elettrovalvole con solenoide 230V - Pompa di rilancio e doppia pompa dosatrice che può 
pescare in due serbatoi di principio attivo fino a 5 litri ciascuno - Dimensioni quadro metallico con sportello di 
chiusura: 50 larg. x 70 alt. x 25 prof. cm - ATTENZIONE: la linea di distribuzione idrica (microtubo, ugelli, 
raccordi, accessori, ecc.) ed i principi attivi vanno ordinati a parte.

ZL PRES-2-
DUPLEX

1 3.034,00

ZANZ LESS PRES - ALTA PRESSIONE (15-20 bar) - QUADRI DI COMANDO CON POMPA DI RILANCIO E POMPA DOSATRICE - NECESSITANO DI ESSERE COLLEGATI ANCHE ALLA LINEA 
ELETTRICA 230V  - Distanza consigliata fra gli ugelli da 4,0 a 5,0 metri - Foro ugelli consigliato 0,3 mm  
ATTENZIONE: la linea di distribuzione idrica (microtubo, ugelli, raccordi, accessori, ecc.) ed i principi attivi vanno ordinati a parte 

967053
Antenna interfaccia WIFI - 230V - Per  ZL PRES-2 e ZL PRES-2-DUPLEX - Permette di utilizzare questi quadri di 
comando anche con controllo da remoto

LR-MB-10 1 280,25

ACCESSORIO WIFI  per modelli ZL PRES-2

938590

Kit antizanzare coposto da: serbatoio 8 litri con elettropompa, batteria ricaricabile e tasto di programmazione 
automatica, 30 metri di microtubo 1/4” con 10 derivazioni a Tee ogni 3 metri e tappo fine linea, 10 prolunghe di 
microtubo 1/4” (20 cm) con manicotti ed ugelli installati, 100 fascette fissa tubo e carica batteria. 
Come ricambi: 2 Tee, 2 manicotti, 2 ugelli e 2 tappi.

ZL EASY 
1 498,00

938592 SET per ampliamento ZL EASY - 30 metri EXT-EASY-30 1 79,00

ZANZ LESS EASY 
ZANZ LESS EASY - Kit antizanzare preassemblato per coprire un perimetro di 30 metri. Ampliabile fino a 60 metri con aggiunta del SET di estensione 30 metri (cod. 938592)

938541 Ugello in ottone nichelato. Attacco rapido a baionetta per raccordi Quick 1/4”(6,35 mm)- Foro uscita 0,1 mm - Prezzo singolo UG-QUICK-01 10 2,90

938543 Ugello in ottone nichelato. Attacco rapido a baionetta per raccordi Quick 1/4”(6,35 mm)- Foro uscita 0,3 mm - Prezzo singolo UG-QUICK-03 10 2,90

938545 Ugello in ottone nichelato. Attacco rapido a baionetta per raccordi Quick 1/4”(6,35 mm)- Foro uscita 0,5  mm  - Prezzo singolo UG-QUICK-05 10 2,90

UGELLI E ACCESSORI
UGELLI IN OTTONE NICHELATO CON ATTACCO RAPIDO A BAIONETTA - Installabili direttamente in un’uscita dei raccordi rapidi QUICK da 1/4” (6,35 mm) 
SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE MAX 5 BAR

938523 Ugello in ottone nichelato con attacco 3/16”M  - Foro uscita 0,3 mm - Prezzo singolo UG-FIL-03 10 2,90

938525 Ugello in ottone nichelato con attacco 3/16”M  - Foro uscita 0,5 mm - Prezzo singolo UG-FIL-05 10 2,90

UGELLI IN OTTONE NICHELATO CON ATTACCO FILETTATO 3/16”M - Installabili: con i raccordi rapidi QUICK 1/4” con derivazione filettata in metallo da 3/16”F e con prolughe in 
ottone nichelato da 15 o 30 cm - PER SISTEMI A BASSA ED ALTA PRESSIONE

Cod. Descrizione Modello Conf. Prezzo (i.e)

UGELLO IN OTTONE CON ATTACCO FILETTATO 3/16”M - Installabile: con i raccordi rapidi QUICK 1/4” con derivazione filettata in metallo da 3/16”F e con prolughe in ottone 
nichelato da 15 o 30 cm - PER SISTEMI A BASSA ED ALTA PRESSIONE

938451N Ugello in ottone con attacco 3/16”M - Foro uscita 0,5 mm - Prezzo per confezione di 10 pz ZANZ-MIST-10 1 conf. 19,50
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ACCESSORI PER INSTALLAZIONE UGELLI
PROLUNGHE ORIENTABILI IN RAME NICHELATO PER UGELLI CON ATTACCO FILETTATO 3/16”M

PICCHETTO PORTA ASTINA (53 CM) e ASTINA (45 CM) - SOLO PER BASSA PRESSIONE

938587 Prolunga in rame nichelato attacco  3/16”M x 3/16”F - Per bassa ed alta pressione - Lunghezza 15 cm
PROL-

3/16MF-15
10 3,90

938589 Prolunga in rame nichelato attacco  3/16”M x 3/16”F - Per bassa ed alta pressione - Lunghezza 30 cm
PROL-

3/16MF-30  
10 4,90

930028 Picchetto porta astina - Lunghezza 53 cm - SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE PIC-AST-53 25 1,96

930029 Astina con attacco portagom. per microtubo 6 mm e 1/4”- Lungh. 53 cm -SOLO PER BASSA PRESSIONE AST-45-PTG 100 0,60

PICCHETTO VERDE PER SISTEMI A BASSA ED ALTA PRESSIONE

931870 Picchetto verde facilmente mimetizzabile nell’ambiente - Foro per passaggio microtubo - Lungh. 130 cm PIC-VER-130 10 5,98

MICROTUBO PE 1/4”(6,35 mm)  Max 15 bar - ACCESSORI E RACCORDI

947313
MICROTUBO PE 1/4” (6,35 mm) - Diametro esterno 6,35 mm; diametro interno 4 mm  
Fino a max 15 bar.  NERO. Prezzo per bobina di  30 metri

MIC-TUB-
PE-1/4-30

1 28,00

947313B
MICROTUBO PE 1/4” (6,35 mm) - Diametro esterno 6,35 mm; diametro interno 4 mm  
Fino a max 15 bar.  BIANCO. Prezzo per bobina di  30 metri

MIC-TUB-PE-
1/4-30-B

1 28,00

942059
RACCORDO ANGOLARE per microtubo 1/4” - Consente di orientare ad angolo il microtubo ad esempio per evitare 
che gli ugelli bagnino il muro - Foro per micro fascetta

ANG-MIC 50 0,25

938580
GRAFFA per fissaggio microtubo 1/4” (6,35 mm) - In acciaio con rivestimento in plastica - Per fissare facilmente 
il microtubo a pareti, recinzioni, ecc. - Per fissaggio a parete usare tasselli e viti (non fornite) 

GRAF-TUB-1/4 50 0,78

938581
GRAFFA per fissaggio microtubo 3/8” (9,525 mm) - In acciaio con rivestimento in plastica - Per fissare facilmente 
il microtubo a pareti, recinzioni, ecc. - Per fissaggio a parete usare tasselli e viti (non fornite) 

GRAF-TUB-3/8 50 0,78

938585 Micro fascette stringitubo in plastina NERE - Lunghezza 10 cm - Prezzo a confezione 100 pz FASC-10/100 1 2,65

920048 Ferma microtubo 1/4” (6,35 mm) a parete con chiodino FER-TUB-6 100 0,24

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE MICROTUBO PE 1/4” (6,35 mm)

931701F
RACCORDO DIRITTO CON DERIVAZ. FILETTATA FEMMINA 3/16” IN METALLO ed attacco rapido QUICK per microtubo 
1/4”  -  Attacchi PER 1/4 x 3/16”F

RF-1/4x3/16F-
QUICK

100 1,20

931702F
GOMITO CON DERIVAZ. FILETTATA FEMMINA 3/16” IN METALLO ed attacco rapido QUICK per microtubo 1/4”  - 
Attacchi 1/4 x 3/16”F

GF-1/4x3/16F-
QUICK

100 1,20

931703F
TEE CON DERIVAZ. FILETTATA FEMMINA IN METALLO 3/16” ed attacco rapido QUICK per microtubo 1/4”  
Attacchi 1/4 x 3/16”F x 1/4

TF-1/4x-
3/16Fx1/4-

QUICK
100 1,70

931701B MANICOTTO con attacchi rapidi QUICK per microtubo 1/4” - Attacchi 1/4” x 1/4” M-1/4-QUICK 100 0,70

931703B TEE con attacchi rapidi QUICK per microtubo 1/4” - Attacchi 1/4” x 1/4” x 1/4” T-1/4-QUICK 100 1,00

RACCORDI RAPIDI QUICK IN PLASTICA PER MICROTUBO 1/4” (6,35 mm) - PER BASSA e ALTA PRESSIONE (max 15 bar)

Cod. Descrizione Modello Conf. Prezzo (i.e)

931712B
RACCORDO FEMMINA con attacco rapido QUICK per microtubo 1/4 - Con guarnizione - Colore bianco - Attacchi 
1/2”F x 1/4 - SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE

RFG-B-050-
1/4-QUICK

50 1,00

931711
RACCORDO FEMMINA con attacco rapido QUICK per microtubo 1/4 - Con guarnizione - Colore nero - Attacchi 
3/4”F x 1/4 - SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE

RFG-075-1/4-
QUICK

50 2,55

931700
TEE CON DERIVAZ. FILTETTATA FEMMINA  rapido QUICK per microtubo 1/4” con derivazione filettata femmina in 
plastica - 1/4 x 3/16”F x 1/4

TF-1/4-3/16-
1/4-QUICK

100 1,00

931709 TAPPO chiudi uscita raccordo rapido 1/4” e 6 mm - SOLO PER SISTEMI BASSA PRESSIONE 
TP-6-QUICK  

50 0,32

RACCORDI RAPIDI QUICK IN PLASTICA PER MICROTUBO 1/4” (6,35mm) - SOLO PER SISTEMI BASSA PRESSIONE (max 5 bar)
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931801
RACCORDO DIRITTO IN OTTONE NICHELATO PER TUBO AD ALTA PRESSIONE 1/4” CON DERIVAZIONE 3/16”F PER 
UGELLI O PROLUNGHE FILETTATE - 1/4 x 3/16” F x 1/4

R-DIR-OT-
1/4x3/16Fx1/4

20 8,21

931802
RACCORDO DI FINE LINEA IN OTTONE NICHELATO PER TUBO AD ALTA PRESSIONE 1/4” CON DERIVAZIONE 3/16”F 
PER UGELLI O PROLUNGHE FILETTATE - 1/4 x 3/16” F

FIN-LIN-OT-
1/4x3/16

20 6,35

931808
RACCORDO DIRITTO IN OTTONE NICHELATO PER TUBO AD ALTA PRESSIONE 1/4” CON DERIVAZIONE 3/16”F PER 
UGELLI O PROLUNGHE FILETTATE - 1/4 x 3/16” F

DF-OT-1/4X-
3/16F

20 6,35

931803 TEE PER TUBO 1/4” - IN OTTONE NICHELATO - PER ALTA PRESSIONE TEE-OT-1/4 20 10,64

931805 GOMITO A 90° PER TUBO 1/4” - IN OTTONE NICHELATO - PER ALTA PRESSIONE GOM-OT-1/4 20 8,18

931806 MANICOTTO DI GIUNZIONE PER TUBO 1/4” - IN OTTONE NICHELATO - PER ALTA PRESSIONE 
RAC-DIR-

OT-1/4 
20 8,60

RACCORDI RAPIDI IN OTTONE NICHELATO PER MICROTUBO 1/4” (6,35 mm) - PER SISTEMI AD ALTA PRESSIONE 

TUBO PE 16 mm - ACCESSORI E RACCORDI SOLO PER BASSA PRESSIONE 

0816P0450 TUBO PE 16 MM / PN4 - UTILIZZABILE SOLO PER BASSA PRESSIONE MAX 4 BAR - Bobina 50 metri - Prezzo al metro
TUB-16-50-

PN4
1 bob 0,83

0816P04 TUBO PE 16 MM / PN4 - UTILIZZABILE SOLO PER BASSA PRESSIONE MAX 4 BAR - Bobina 100 metri - Prezzo al metro
 TUB-16-100-

PN4
1 bob 0,69

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE TUBO PE

938582
GRAFFA per fissaggio tubo 16 mm - In acciaio con rivestimento in plastica - Per fissare facilmente il tubo a pareti, 
recinzioni, ecc. Per fissaggio a parete usare tasselli e viti (non fornite) 

GRAF-TUB-16 50 0,78

930011N Picchetto per fissaggio nel terreno di tubo 16 mm - Colore NERO
PIC-CLIP-
PLUS-N

50 0,40

930011 Picchetto per fissaggio nel terreno di tubo 16 mm - Colore MARRONE PIC-CLIP-PLUS 50 0,45

942049
TAGLIATUBO UNIVERSALE di colore bianco - Per tagliare facilmente il microtubo 1/4”, il tubo 16 mm e altri tubi di 
dimensioni fino a 32 mm - Con fermo di chiusura 

CUT-32 1 5,80

Cod. Descrizione Modello Conf. Prezzo (i.e)

RACCORDI RAPIDI QUICK PER TUBO 16 mm - SOLO PER BASSA PRESSIONE (max 5 bar)

931722
TEE RIDOTTO  QUICK per passaggio da tubo PE 16 mm a microtubo PE 1/4” - Attacchi 16 x 1/4” x 16 - SOLO PER 
SISTEMI A BASSA PRESSIONE

TR-16-1/4-16- 
QUICK

25 2,23

931721 MANICOTTO  rapido QUICK per tubo PE 16 mm - Attacchi 16 x 16 - SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE M-16-QUICK 50 1,14

931724 GOMITO rapido QUICK per tubo PE 16 mm - Attacchi 16 x 16 - SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE GO-16-QUICK 25 1,14

931723 TEE rapido QUICK per tubo PE 16 mm - Attacchi 16 x 16 x 16 - SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE T-16-QUICK 25 1,87

931727
RACCORDO MASCHIO per tubo PE 16 mm con attacco rapido QUICK - Attacchi 16x1/2”M  
SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE

RM-16/050-
QUICK

25 2,82

931728
RACCORDO MASCHIO  per tubo PE 16 mm con attacco rapido QUICK - Attacchi 16x3/4”M - SOLO PER SISTEMI A 
BASSA PRESSIONE

RM-16/075-
QUICK

25 4,21

931713 RACCORDO FEMMINA  CON ATTACCO RAPIDO - Attacchi 16x1/2”F - SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE
RF-16/050-

QUICK
25 2,98

931714 RACCORDO FEMMINA  CON ATTACCO RAPIDO - Attacchi 16x3/4”F - SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE
RF-16/075-

QUICK
25 3,98

931725
GOMITO CON DERIVAZIONE MASCHIO e attacco rapido per tubo - Foro per ancoraggio con fascetta - 16x1/2”M - 
Filetto maschio in ottone nichelato

GM-16/050-
QUICK

50 3,73

931726
GOMITO CON DERIVAZIONE MASCHIO e attacco rapido per tubo - Foro per ancoraggio con fascetta - 16x3/4”M - 
Filetto maschio in ottone nichelato

GM-16/075-
QUICK

50 4,60

931745 MINI VALVOLA con attacco rapido QUICK - Attacchi per tubo PE 16 mm - SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE
RF-16/075-

QUICK
25 6,30

931730 TAPPO chiudi uscita per raccordi rapidi QUICK 16 mm - SOLO PER SISTEMI BASSA PRESSIONE TP-16-QUICK 10 0,76
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938457T
FILTRI A Y 3/4” - CON CARTUCCIA A RETE INOX 150 MESH (112 Micron) - Attacco ingresso 3/4”F girevole con 
o-ring e uscita 3/4”M - Pressione massima 6 bar

FIL-075/150M 1 9,90

938560
PORTA CARTUCCE - Altezza 5” - Testa in PP caricato con inserti in ottone - Vaso trasparente in PP - Attacchi in 
ottone 3/4”F - 10 bar

CON-FIL-5-075 1 29,00

938565 CARTUCCIA FILTRANTE PER CONTENITORE 5” - A FILO AVVOLTO - 5 MICRON
CART-FIL-5-

5MIC
1 3,80

938567 CARTUCCIA FILTRANTE PER CONTENITORE 5” - A RETE LAVABILE - 80 MICRON
CART-RETE-5-

80MIC
1 11,00

FILTRI e ACCESSORI

947321

Utile quando si vuole aumentare la pressione di una linea idraulica - Va applicata sulla tubazione d’ ingresso 
prima del quadro di controllo - Incrementa la pressione esistente di circa 1,8 bar - Portata massima 15 lt/min - E’ 
necessaria una portata minima di 1,5 lt/min per aprire la valvola che fa avviare la pompa - Poco rumorosa - 
Voltaggio: DC-24V - IP56

BOOSTER 
PUMP 15 

1 79,00

POMPA BOOSTER DI RILANCIO IN ABS

938495 Principio attivo DISABITUANTE NATURALE a base di OLIO DI NEEM - Flacone 200 ml NEEM-200 24 18,91

938496N Principio attivo DISABITUANTE NATURALE a base di OLIO DI NEEM - Flacone 1 litro NEEM-1000 12 28,55

938497 Principio attivo DISABITUANTE NATURALE a base di OLIO DI NEEM - Flacone 5 litri NEEM-5000 1 133,48

938218 VALVOLA DI RITEGNO UNIDIREZIONALE - 1/2”FF - Per sistemi a bassa pressione con tubo alimen. 16 mm VAL-RIT-050 1 9,15

03VE034 VALVOLA DI RITEGNO UNIDIREZIONALE - 3/4”FF - Per sistemi a bassa pressione con tubo alimen. 16 mm VAL-RIT-075 1 16,81

947940 VALVOLA DI SFIATO 3/4”M - Per sistemi a bassa pressione con tubo alimentazione 16 mm VAL-SF-075M 1 88,26

Cod. Descrizione Modello Conf. Prezzo (i.e)

ACCESSORI

E’ un prodotto completamente naturale ricavato dai frutti dell’albero di Neem (Azadirachta Indaca). Solubile in acqua può essere utilizzato su tutte le piante.
Con azione disabituante naturale (allontana gli insetti), evita che gli insetti mangino le foglie della pianta ed inibisce la crescita dei parassiti. Spruzzato sulle foglie le 
rinvigorisce e le protegge, mentre spruzzato nel terreno riequilibra la microflora.

ATTENZIONE - PER I TRATTAMENTI CON I NOSTRI APPARECCHI DI NEBULIZZAZIONE UTILIZZARE SOLO PRODOTTI AUTORIZZATI DALLE NORME VIGENTI PER TALE IMPIEGO

PRINCIPI ATTIVI INSETTICIDI CONCENTRATI IDROSOLUBILI
WACIP-HP insetticida PMC (Presidio Medico Chirurgico) a base di CIPERMETRINA e GERANIOLO
Miscelabile in acqua per utilizzo con pompe manuali, atomizzatori ULV e impianti di nebulizzazione automatica

938604 Principio attivo INSETTICIDA PMC a base di CIPERMETRINA e GERANIOLO - Flacone 1 litro WACIP-1000 12 48,00

938606 Principio attivo INSETTICIDA PMC a base di CIPERMETRINA e GERANIOLO - Flacone 5 litri WACIP-5000 4 213,00

938612 Principio attivo INSETTICIDA PMC a base di CIPERMETRINA, TETRAMETRINA e PBO - Flacone 300 ml
NEW-

WALL-300
12 31,30

938614 Principio attivo INSETTICIDA PMC a base di CIPERMETRINA, TETRAMETRINA e PBO - Flacone 1 litro
NEW-

WALL-1000
12 55,60

NEW-WALL insetticida PMC (Presidio Medico Chirurgico) a base di CIPERMETRINA, TETRAMETRINA e PIBERONIL BUTOSSIDO.
Miscelabile in acqua per utilizzo con pompe manuali, atomizzatori ULV e impianti di nebulizzazione automatica
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937012 PROGRAMMATORE A BATTERIA DA RUBINETTO BLUETOOTH - 1 STAZIONE - Attacco ingresso 3/4”F - Attacco in uscita 3/4”M BL-NR 1 98,69

937022 PROGRAMMATORE per domotica 230V Bluetooth - 4 stazioni con contatti puliti - carico max 16A. LR-OL 1 360,18

938570 Pompa peristaltica - Gommino in silicone -24V
POM-PER-

SIL-24
1 217,00

938571 Pompa peristaltica - Gommino in silicone -230V
POM-PER-

SIL-230
1 218,00

940401
Kit completo per sistema di iniezione con serbatoio da 2,4 litri con tappo dosatore regolabile, connettore in ottone da  /4”FM. 
Consigliato per giardini fino a 400 mq - ATTENZIONE: Solo per instalazione dopo un rubinetto o una elettrovalvola

KIT-DT FLO-400 1 285,00

940403
Sistema di iniezione regolabile con serbatoio da 2,9 litri - Consigliato per giardini fino a circa 700 mq . ATTENZIONE: ordinare 
a parte uno dei connettori CON-IN da inserire sulla tubazione principale

DT FLO-700 1 398,00

940436 Connettore al tubo di alimentaz. per DT-FLO con attacchi per micro tubi e valvola a sfera - 3/4”F (NPT) CON-IN-075 1 81,73

940437 Raccordo di conversione da filetto NPT a BSP 3/4”F per CON-IN-075 (ce ne vogliono 2 x ogni CON-IN-075) C-BSPTF-075 1 3,56

940430 Connettore al tubo di alimentaz. per DT-FLO con attacchi per micro tubi e valvola a sfera - 1”F (NPT) CON-IN-100 1 91,95

940431 Raccordo di conversione da filetto NPT a BSP 1”F per CON-IN-100 (ce ne vogliono 2 x ogni CON-IN-100) C-BSPTF-100 1 3,96

967053
INTERFACCIA WiFi - LoRa - Alimentazione 220V - Può connettere fino a 10 programmatori LR ad una distanza da 
200 a 700 metri (secondo ostacoli)

LR-MB-10 1 280,25

967062 Programmatore WiFi e BLUETOOTH - 2 stazioni - 230V-24V SMART-IS-2 1 186,04

967064 Programmatore WiFi e BLUETOOTH - 4 stazioni - 230V-24V SMART-IS-4 1 212,80

967066 Programmatore WiFi e BLUETOOTH - 6 stazioni - 230V-24V SMART-IS-6 1 226,02

967051 Programmatore a batteria 9V - IP68 - BLUETOOTH e LoRa - 1 stazioni - Per elettrovalvole con solenoide 9V LR-IP-1 1 255,80

967052 Programmatore a batteria 9V - IP68 - BLUETOOTH e LoRa - 2 stazioni - Per elettrovalvole con solenoide 9V LR-IP-2 1 308,24

967054 Programmatore a batteria 9V - IP68 - BLUETOOTH e LoRa - 4 stazioni - Per elettrovalvole con solenoide 9V LR-IP-4 1 347,79

967056 Programmatore a batteria 9V - IP68 - BLUETOOTH e LoRa - 6 stazioni - Per elettrovalvole con solenoide 9V LR-IP-6 1 364,81

702701 Elettrovalvola RPE TERZA SERIE con solenoide 24V - Con controllo di flusso - Ø 1/2”FF RPE-3-050-F-24V 24 29,53

702702 Elettrovalvola RPE TERZA SERIE con solenoide 24V - Con controllo di flusso - Ø 3/4”FF RPE-3-075-F-24V 24 29,53

702701L Elettrovalvola RPE TERZA SERIE con solenoide 9V - Con controllo di flusso - Ø 1/2”FF RPE-3-050-F-9V 24 45,85

702702L Elettrovalvola RPE TERZA SERIE con solenoide 9V - Con controllo di flusso - Ø 3/4”FF RPE-3-075-F-9V 24 45,85

POMPA BOOSTER DI RILANCIO IN ABS

Cod. Descrizione Modello Conf. Prezzo (i.e)

AUTOMATISMI PER SISTEMI ANTIZANZARE
PROGRAMMATORI BLUETOOTH A BATTERIA DA RUBINETTO CON ELETTROVALVOLA INCORPORATA

PROGRAMMATORI BLUETOOTH e WiFi - 230/24V - PER ELETTROVALVOLE CON SOLENOIDE 24V

PROGRAMMATORI BLUETOOTH - LoRa - A BATTERIA - PER ELETTROVALVOLE CON SOLENOIDE 9V - WiFi CON AGGIUNTA LR-MB-10

ANTENNA INTERFACCIA Wi-Fi - LoRa - 230V - PER POTER COMANDARE I PROGRAMMATORI LR-IP ANCHE DA REMOTO

ELETTROVALVOLE CON SOLENOIDE 24V e 9V - CON CONTROLLO DI FLUSSO 

PROGRAMMATORE PER DOMOTICA BLUETOOTH - 230V - PER IL COMANDO DI DISPOSITIVI ELETTRICI

POMPA PERISTALTICA PER IL DOSAGGIO DEL PRINCIPIO ATTIVO DA MISCELARE

KIT-DT FLO-400: KIT COMPLETO PER INSTALLAZIONE DOPO UN RUBINETTO o DOPO UNA SINGOLA VALVOLA (PRESSIONE MAX 4 BAR)

DT FLO-700 - PER INSTALLAZIONE ANCHE SU TUBAZIONE PRINCIPALE PRIMA DI UN COLLETTORE DI ELETTROVALVOLE
- CON SERBATOIO DI GRANDE RESISTENZA - PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 5,5 BAR

Sono necessarie quando si vuole automatizzare il sistema anti zanzare con un programmatore 230V-24V oppure a batteria. 
Se si utlizza un nostro programmatore a batteria (LR-IP) ed elettrovalvole a 9V, non è necessario portare cavi elettrici in giardino.

DT FLO - SISTEMI AD INIEZIONE REGOLABILE
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Canale You Tube - Del Taglia Tube
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LESS

Le immagini dei prodotti di questo listino sono a carattere puramente indicativo. Garver Srl divisione Del Taglia si riserva di cambiare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso.


