
PRINCIPALE UTILIZZO
Il sistema di irrigazione radicale Rain
Bird RWS-BGX permette ad acqua,
aria e nutrimenti di attraversare 
terreni compatti e raggiungere diret-
tamente l’apparato radicale di alberi
ed arbusti. Il suo cilindro a rete 
permette l’installazione interrata fino
ad una profondità di 90 cm. Questo
sistema comprende 45 cm di tubo
flessibile SP-100 e un boccaglio ad
allagamento preinstallato serie 1401.
Questo sistema può anche essere 
personalizzato dall’utente finale per
meglio incontrare le specifiche 
esigenze irrigue.

BENEFICI
• Costruzione brevettata del cilindro

a rete : 

- Favorisce il benessere di alberi ed

arbusti permettendo alle sostanze

nutritive di raggiungere le radici in

aree con terreni compatti o tappeti

erbosi fitti.

- Consumi idrici considerevolmente

ridotti. I terreni compatti non

favoriscono il percolamento del-

l’acqua mantenendola in superficie.

Il sistema RWS permette all’acqua

di raggiunge direttamente le radici

evitando così inutili sprechi. 

- Scarica in atmosfera gas presenti

nel terreno che possono aumentare

lo stress della pianta.

• Ideale per installazioni urbane :

l’irrigazione interrata favorisce lo

sviluppo delle radici sotto la superficie.

• Anti-vandalo : la chiusura a griglia

con dispositivo di bloccaggio posta

sulla sommità protegge il sistema

da atti vandalici 

- Molto meno visibile di un anello di

ala gocciolante.

• Già assemblato dalla fabbrica

non necessita di manodopera

come invece i sistemi “fai da te”.

MODELLO
• RWS-BGX sistema con boccaglio

preinstallato, chiusura a griglia con

dispositivo di bloccaggio e tubo

flessibile SP-100.

DIMENSIONI
Altezza: 91,4 cm

Diametro: 10,2 cm

SPECIFICHE
• Il sistema di irrigazione radicale

Rain Bird RWS-BGX si compone di

una chiusura a griglia realizzata con

un polimero di qualità superiore ed

inibitori termoplastici resistenti ai

raggi UV. La chiusura a griglia rac-

chiude il cilindro a rete ed il

boccaglio ad allagamento preinstallato. 

• Il cilindro a rete è un tubo rigido a

rete di altezza 91,4 cm realizzato

con un polimero di qualità superiore.

• La griglia preinstallata è una griglia

rotonda di 10,2 cm di diametro

costruita con materiale espanso di

colore nero resistente ai raggio UV.

• Il boccaglio preinstallato è un

boccaglio autocompensante ad

allagamento a cerchio intero Rain

Bird serie 1401 (0,06 m3/h, 60 l/h). A

monte del boccaglio è preinstallato

un filtro a maglia di 760 micron.

• Il tubo preinstallato è flessibile di

colore nero Rain Bird Serie SP-100

costruito in polietilene a bassa densità

di prima scelta. I 45 cm di tubo

hanno una parete di spessore 2,16

mm e un diametro nominale 

interno di 12,45 mm. 

• Il sistema di irrigazione radicale è

prodotto da Rain Bird Corporation

a Glendora, CA.

Nota: I raccordi Serie SB (SBE-050,

SB-CPL6, ecc.) devono essere ordi-

nati separatamente.

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche per l’ordine

RWS-BGX

SISTEMA DI IRRIGAZIONE RADICALE RWS-BGX



1) GRIGLIA DI DIAMETRO 10,2 cm
2) BOCCAGLIO RAINBIRD 1401
3) SISTEMA DI IRRIGAZIONE RADICALE :

RAIN BIRD RWS-BGX (BOCCAGLIO
AD ALLAGAMENTO E GRIGLIA
INCLUSI)

4) PIANO DI CALPESTIO 
5) GHIAIA OPZIONALE PER TERRENI

SABBIOSI
6) RACCORDO FILETTATO DA 1/2” 
7) GOMITO A 90° DA  1/2”  
8) 45 CM DI TUBO FLESSIBILE

ESEMPIO DI ASSEMBLAGGIO :
9)   RACCORDO A GOMITO SBE
10) STAFFA A “T” (NON INCLUSA)
11) RETE IDRICA SECONDARIA
12) CILINDRO A RETE DIAMETRO 10,2

1) GHIAIA CON DIAMETRO DI 1 CM
PER TERRENI SABBIOSI

2) SISTEMA DI IRRIGAZIONE RADICALE :
RAIN BIRD RWS-BGX (BOCCAGLIO
AD ALLAGAMENTO E GRIGLIA
INCLUSI)

3) PIANO DI CALPESTIO 

NOTA:
POSIZIONARE LE UNITA’ AD INTER-
VALLI REGOLARI ATTORNO ALL’AP-
PARATO RADICALE. INSTALLARE IL
PRODOTTO CON LA SOMMITA’
ALLO STESO LIVELLO DEL PIANO DI
CALPESTIO.
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